Anbindung CCTi-Thermalkamera (Acal-BFi) Serie an IP-VCA

Systemvoraussetzungen:

- Acal BFi Kamera CCTi Serie
- IP-VCA ab Firmware Version ab 2.17 und PC Version ab 2.17

1. Einrichtung an CCTi:

Die Einrichtung der CCTi Thermalkamera erfolgt Gber den Webbrowser der Kamera. Nach erfolgtem Login
muss nun der Stream der Kamera angepasst werden:
Dazu wird unter -> Konfiguration -> Remote-Konfiguration ->Videoeinstellungen das folgende Menii

aufgerufen:

DS-6701HWI Es werden die Einstellungen des Stream-Typ
,Main Stream” oder ,Sub-Stream” verandert:

Liveansicht Wiedergabe Protekoll Konfiguration

Erfolgt eine Aufzeichnung etc. auf einem

Konfi ti Vid tell . . . . .
Pl TELED _ eoenstelungen VMS/NVR mit H.264, so wird hierfiir in der Regel
¥ Lokale Konfiguration Kanalnummer Analogkameral v 3 “
= >R>er;:tr:t::an:fr:zil:n [ icivieren CABAC der ,Main Stream” verwendet, und der Stream
» Geratinformation [J9s0-modus aktivieren fur den IP-VCA erf0|gt dann Uber den ,,Sub'
> ZEETEENTET Authentifizierung basic v St «
» Advanced ) ream .
-1~ » Kameraeinstellungen Iain Stream (Mormal}y “ . X .
> T T Soll ausschlieRlich der IP-VCA einen Stream
> BRI EINLE erhalten oder der Aufzeichnungsstream
» Zeitplaneinstellungen| "1020YP Video-Stream hd ’ g
:S;":jf::fj"“””” - ebenfalls via MJPEG erfolgen (siehe Anmerkung
Bitratentyp ‘Variable M . . . .
> Prwaiznnen—lvlaskler unten!) so sind nur die Einstellungen von ,Main
» Sabotagealarm Videogualitat Medium b
» Text-Overlay Bildrate 15 v Stream” fiir den Sensor relevant!

» Urlaubseinstellungen

» Schnappschuss Max. Bitrate Kbps
#-» Netzwerkeinstellungen | | Bildintervall 100 Als Videocodierung fir den [IP-VCA muss
! :.ilearrr::m?ungen = ,MIJPEG” definiert sein!! Die Bild-Auflésung sollte
::ueizlzrnna:wanung 704*576 betragen, bei einer Videoqualitat
i :ESEJ;ZZEE;”E”‘ D;”e e ,Medium" oder ,,Héher” und einer Bildrate von
Speichem mindestens 8 Bilder/Sek. (besser: 15) .

Anmerkung: Wenn sowohl Main-Stream als auch Sub-Stream der Kamera vom VMS/NVR und IP-VCA
abgerufen werden, so kdnnen - abhangig von den Einstellungs-Anforderungen - manchmal nicht alle oben
genannten Parameter flir den Sub-Stream vom Encoder vollstandig erfiillt werden. Das duBert sich z.B. in einer
Reduktion der maximalen Bildrate von 4 oder sogar nur 2 Bildern /Sek. Um Einschrankungen bei dem Sensor-
oder Aufzeichnungsstream zu vermeiden wird daher empfohlen den Sensor- und den Auszeichnungsstream via
MJPEG einzurichten!



2. Konfiguration IP-VCA:

Zuerst wird der Stream am |IP-VCA eingestellt.

— Neben der IP-Adresse und den ggf. notwendigen Login-Daten

IP-VCA| Streaming Monitoring|lé&\rnchronisaﬁon(m?-€aerver)

wird unter Kamera-Typ der Eintrag ,,CCTi (AcalFi)“

E an / aus

- ausgewahlt.
HSeureas Je nach verwendetem Stream wird der Aufruf
- ,PSIA/streaming/channels/101“ (fur Main Stream) oder
Benutzername = EXUTMNNN  Passwort : FPEYCRE ,PSIA/streaming /channels/102“ (Sub-Stream) verwendet.

Kamera-Typ

Anmerkung: Bei PC-Versionen vor V2.20 erfolgt die Eingabe

LG unter Kamera-Typ ,,User define”:
Kamera-Typ

CrrmmT

M JPEG Mode

Video Ausfall Alarm

nach LI sec

rtsp:ffadmin: 12345@192. 168. 1. 10/PSIA streamingfchannels /101 Edit

M IPEG Mode

Kamera DNS Hostname
H DNS-Suche

Hinter der IP-Adresse wird nun nach Aktivierung von
,Edit” der Zusatz ,,/PSIA/streaming/Channels/101“ (bzw.
,--/102%) ergénzt .

Nach Ubersendung der Parameter an den IP-
VCA sollte nun der gewiinschte Stream an
der Kamera einsetzen und im Live-View-
Modus ein entsprechendes Bild erscheinen.

Die Thermal-Kamera vollzieht in gewissen Abstinden (ca. alle 10 Minuten) eine sogenannte Flat Field
Korrektur (FFC): Dabei wird das Warmebild auf die aktuelle Umgebungstemperatur intern kallibriert und die
bildliche Darstellung auf diese Werte hin optimiert. Wahrend dieser FFC ,friert” das Bild fir einen Bruchteil
einer Sekunde ein und liefert danach aktuelle Bilder mit neuen Helligkeitswerten. Je nach Temperaturdrift und
aktuellem Kontrast konnen diese abrupten Bildunterschiede kurzfristig Stérungen im Bild erzeugen.
Um nicht-erwiinschte Alarme hierdurch zu unterdriicken empfiehlt es sich den Warmebildfilter des IP-VCA zu
aktivieren. Dazu auf den Button [] driicken und es erscheint das folgende Men:

Wirmebildkamera @] Zundchst muss der Filter aktiviert werden ( -> Aktiv!)

q Aktiv Aus der Hersteller-Liste wird nun das erste Element

(Hersteller% »Flir FC-(R); DRS“, oder in alteren Versionen
Absrmunterdriicng | JAllgemein/General” ausgewahlt.
Fli R}' DRS
Unter , Alarmunterdriickung” wird die Sperrzeit
angegeben, die nach dem Erkennen einer erfolgten

[ ok | | Ubernehmen | | abbruch_| FFC das Ausldsen von Alarmen verhindert. Hier sind

in der Regel Werte von 3 oder 4 Sekunden

empfehlenswert.



