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Hinweis fiir den Benutzer

Kein Bestandteil dieses Produkts, einschliellich des Produkts und der Software, darf
ohne vorherige schriftiche Genehmigung durch SHL Systems GBR auf irgendeine Art
und Weise reproduziert, Ubertragen, umgesetzt oder in irgendeine Sprache Ubersetzt
werden. Von diesem Verbot ausgenommen ist die Dokumentation und Software, die
ausdricklich als Demo-Version gekennzeichnet zur Verfigung gestellt wurde.

SHL Systems GbR stellt diese Anleitung ohne jegliche ausdriickliche oder implizite
Mangelgewahr zur Verfiigung, einschliellich (aber nicht begrenzt auf) implizierte
Garantie oder Bedingung bzgl. der Tauglichkeit oder Eignung fir einen bestimmten
Zweck. Keinesfalls tbernimmt SHL Systems GbR die Verantwortung flr entgangenen
Gewinn, entgangene Geschéfte, Verlust von Arbeitszeit oder Daten, Unterbrechung des
Betriebs oder fir mittelbare, besondere, beilaufig entstandene Schaden oder Folgescha-
den jedweder Art, selbst wenn SHL Systems GbR dariber unterrichtet worden ist, dass
solche Schaden aufgrund von Fehlern in diesem Handbuch oder am Produkt auftreten
kénnen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Spezifikationen und Informationen sind nur
fur den informativen Gebrauch gedacht. SHL Systems GbR kann diese Anleitung von
Zeit zu Zeit ohne besonderen Hinweis Uberarbeiten.

Der Inhalt dieser Anleitung darf nicht als eine Verpflichtung von Seiten SHL Systems
GDbR ausgelegt werden. SHL Systems GbR behélt sich das Recht vor, jede Verantwor-
tung oder Regressanspriiche fir Fehler oder Ungenauigkeiten, die in dieser Anleitung
auftreten koénnen, von sich zu weisen. Das gleiche gilt fir die beschriebenen Produkte
und die Software.

Die namentliche Nennung von Produkten in dieser Anleitung erfolgt nur zum Zweck der
eindeutigen Bezeichnung. Einige der in dieser Anleitung genannten Produktnamen sind
eingetragene Warenzeichen bzw. unterliegen dem Copyright ihrer jeweiligen Firmen. Sie
sind nicht zur Verwendung frei und unterstehen den einschlagigen Warenzeichen-,
Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmuster-Schutzrechten.
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Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich fur den Einsatz des digitalen Videosensors IP-VCA in
Ihrem System entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung sorgfaltig durch, damit Sie die Funktio-
nen des Sensors fur lhre Anwendung optimal nutzen kdnnen.

1. Aufstell- und Sicherheitshinweise vor der Installation

Bitte beachten Sie zu lhrer eigenen Sicherheit sowie um die Gerate- und EMV-
Spezifikationen zu gewéhrleisten folgende Hinweise:

1. Gerat von Warmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
Bei Verwendung von mehreren Geraten diese bitte NICHT direkt aufeinander
stapeln bzw. aneinander reihen, sondern einen Gehause -Abstand von ca. 3
cm fur die notwendige Warmekonvektion einhalten!

2. Schuitzen Sie das Gerat und das Netzteil vor Feuchtigkeit, da sonst die Gefahr
eines elektrischen Schlages und Feuer besteht.

3. Bei Eindringen von Flussigkeiten sofort den Netzstecker ziehen und das Geréat
vom autorisierten Fachhandel tberprtfen lassen.

4. Keine Gegenstande in das Geréat stecken.
5. Gerat niemals selbst 6ffnen.

6. Setzen Sie das Gerat nicht ungewohnlichen Belastungen wie starken Vibratio-
nen und Erschitterungen aus.

2. Lieferumfang
Kontrollieren Sie bitte das mitgelieferte Zubehor auf Vollstandigkeit:
e 1 x Steckernetzteil 12VvDC, 1000 mA
e 1x CATG6-Patchkabel 1m
e 1 x CD-ROM mit Bedienungsanleitung und Installationssoftware
e 5-fach Schraubklemme, steckbar

Wenden Sie sich bitte direkt an lhren Handler, wenn Teile des Zubehors fehlen!
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3. Anschlussbelegung

Frontseite:
%
000
00000
N T A 8588888
o OO 0008880
00
000 IP-VCA
® / ® |
4
LED's:
ON (blau): Spannungsversorgung
CT (gelb): Kamerastreaming
AL (rot): Alarm -Relaiskontakt
Ruckseite:

p
® o LaNt LAN2 © O O 0 0 000 0 ®

© O ALIN REL © 12V
o FTTTT i

o o/O0 O O OOOOAOOO
@ A

/ ! N
Netzwerk 2-fach Reset I/O - Ports Spannungsversorgung
Hinweis: Es durfen nur galvanisch getrennte,
Spannungsversorgung stabilisierte Netzteile mit einer Gleichspannung
1 - +0..+12V/ 1A von +9 ...+12V angeschlossen werden!
2 - GND

DUAL- Ethernet RJ45-Buchse 1/0-Ports ALIN /REL

10BaseT/100BaseTX

1 - Rx + 1 - Eingangskontakt

2 - RX - 2 - Dammerungsschalter

3 - TX + 3- GND

4 - n.c. 4 - Relais Ausgang A —k{#

5 - n.c. 5- Relais Ausgang B _l

6 - TX — Relais: potentialfreier Kontakt max. 10W.
7 - n.c. max. 0,5A , max. 40V

8 - n.c.

RESET (2-fach Funktionalitat):

Neustart: Resetknopf flr ca. 2 Sekunden drticken bis die gelbe CT LED aufleuchtet
Ruckstellung auf Default-Werte (IP-Parameter und Passwort) und anschl. Neustart:
Resetknopf langer betétigen bis LED wieder verlischt (> 5 Sek.).
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4. Anschluss des IP-VCA

Fur den Monitoring-Betrieb (siehe auch Definition auf S. 7/8) wird der Sensor tber
beide LAN-Buchsen zwischen Kamera und Empfanger in die Netzwerkverbindung
eingefugt. Dies erfolgt idealerweise zwischen Kamera und Ethernet-Switch (Option
A), es kann aber auch zwischen Switch und PC eingefligt werden (Option B):

Option A

Option B

Im Streaming-Betrieb und bei einigen Sonderféllen beim Monitoring-Mode (z.B. bei
einem sogenannten Multicast-Kamerastream, oder durch Port-Weiterleitung an
einem konfigurierbaren Switch) kann der Sensor auch nur Uber einen Anschluss
betrieben werden:

Option C

Aufgrund der integrierten ,Auto MDI/MDI-X Unterstitzung“ des IP-VCA kdnnen
handelsiibliche Patchkabel (1:1-Belegung) sowie auch Cross-Over-Kabel fir die
Verbindung zum Switch und PC in gleicher Weise verwendet werden. Fir die Ka-
belverbindung werden geschirmte Netzwerkkabel Kat. 5e oder besser empfohlen.

5.0 PC-Konfigurationsprogramm installieren

Das PC-Konfigurationsprogramm fiir den IP-VCA verwendet das Betriebssystem
Windows XP/ Windows 7. Es wird eine min. Auflésung von 1280x1024 empfohlen.
Zur Installation von der mitgelieferten CD-ROM bitte im Verzeichnis ,IP-VCA®
Setup.exe aufrufen.

Bitte befolgen Sie die Programmhinweise und installieren Sie das Setup im ge-
wuinschten Verzeichnis.

Nach der Installation starten Sie das Programm IP-VCA aus dem Windows Menu
.,Programme » IP-VCA® und das Konfigurationsprogramm wird ausgefihrt.

Die Deinstallation des Programmes erfolgt ebenfalls Uber ,Programme » IP-VCA*®
oder die Windows Systemsteuerung.
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6. IP-VCA konfigurieren

Nach Anschluss des Gerates (siehe Abschnitt 4) und Aufruf des Konfigurations-
programms wird zunachst eine Verbindung zum Gerat aufgebaut.
Dazu wird der Verbindungs-Button / betatigt. Es erscheint folgendes Untermen:

¥Yerbindungsaufbau IP-¥CA B X

m Im Adressbuch kdnnen die Adressen
e | mehrerer Sensoren verwaltet werden.

' Zur Anwahl des Sensors wird der

jeweilige Name in der Liste markiert,
oder die Verbindungsdaten manuell
im Adressfeld eingegeben und mit
| dem ,Verbinden’- Button bestatigt.

Die Default-Parameter lauten:

e T B — IP 1921681240 - POI’t 81

IP-Adresse: Port: Hostname:

Nach erfolgreichem Verbindungsauf-

[ e ] bau erscheint eine Aufforderung zur
Eingabe eines Passworts (default:

,video®).

Meldungen Uber den Verbindungsaufbau bzw. Fehler werden unten in der Status-
leiste aufgefihrt. Das Trennen einer bestehenden Verbindung erfolgt tber den
,Trennen‘- Button

Kann keine Verbindung aufgebaut werden, oder ist die IP-Adresse nicht (mehr)

bekannt, so kann nach allen erreichbaren IP-VCA im Netzwerk gescannt werden.

Dazu den entsprechenden Button ,IP-VCA scannen® betatigen:

IP-VCA Netzwerksuche ; 4| Nach einer Scanroutine werden alle

e e || gefundenen Gerate angezeigt.

1216819 00:50:C2:78:30:04 Bei mehreren Sensoren erfolgt die

Zuordnung mit Hilfe der Seriennum-

mer bzw. der MAC-Adresse.

Mit ,Adresse editieren“ kann ggf. die
IP-Adresse geéndert werden. Mit
Betatigung des Button ,Adresse sen-
den® wird die neue IP-Adresse uber-
nommen und im Gerét gespeichert.

FetZWBYkSUChC 1

—

Broadcast empfangen!

Nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau missen nun die Grundparameter des
Sensors Uberprift bzw. entsprechend eingestellt werden.
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Uber den Button <« sind zun&chst die Netzwerkeinstellungen des IP-VCA aufzu-
rufen und es erscheint folgendes Untermend:

MNetzwerkeinstellungen

Alle aktuellen IP-Parameter kénnen
hier vom angeschlossenen Sensor

P-4 A

o At ausgelesen bzw. q_(_eandert werden.
ACHTUNG: Eine Anderung der IP-

Submask: .. . .

Parameter fuhrt zwangslaufig zum

IP-YCA Streaming ‘ Monitoring ‘ Zeitsynchronisation (NTP-Server)

S Verbindungsabbruch  nach  der
MAC-Ar: Ubertragung der Daten. Gegebe-
: nenfalls muss auch der PC/Laptop

kelschaltung - Madus nach D sec auf die geanderte IP-Adresse ein-

gestellt werden.

Es wird empfohlen, die Gerate- IP-

Parameter zu dokumentieren!

Bei Verbindungen zu Teilnehmern

aulRerhalb des lokalen Netzwerkes

e a— (z.B. externer NTP-Server) ist die
Eingabe von Submask und Gate-

way-Adresse unerlasslich!

M LAN 1 ELAN 2

Fur die Definition der Videoquelle gibt es mit ,Streaming“ und ,Monitoring“ 2 Még-
lichkeiten:

ietzwerkeinstellungen

Beim Streaming — Mode fordert
der IP-VCA selbststatig den
MJPEG-Videostream einer Kamera
an, und analysiert diesen:

IP-¥CA| Streaming Monitoring | Zeitsynchronisation (NTP-Server)

1P (Source) : 192.168.1 . 75

Benutzername : [T

Uber ,an/aus‘ wird das Streaming
Passwort :

aktiviert bzw. deaktiviert.

' S Wenn aktiviert, so sind die nachfol-

pr—— . genden Einstellparameter aktiviert und
piffrook: 1234@192, 168, 1, 75/axis-caifmipgjvidea.cai M Edit
editier bar. Gleichzeitig sind alle Ein-

“ideo | &larm

o stellungen im Menu ,Monitoring” ohne
fixieren FU n ktIOn '

. Zunachst wird unter ,IP (Source)” die

IP-Adresse der zu analysierenden
| Kamera definiert, und - falls notwendig
Schliessen

— die ,Login“-Daten Benutzername
und Passwort eingegeben.

Uber die Auswabhlliste in ,Kamera-Typ“ wird die gewiinschte Kamera benannt, rechts
davon werden bekannte Kommandos dieses Kameratyps eingeblendet. In der Regel
beziehen sich diese Befehle auf die aktuellen Streaming-Einstellungen der Kamera.
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Hinweis: Bei vielen IP-Kameras empfiehlt sich die Kontrolle und ggf. Anderung der
aktuellen Setup-Einstellungen Uber einen Browser oder &hnliches. In jedem Fall
muss das Senden eines MJPEG-Streams freigeschaltet sein!!

Abweichend von den bekannten Kommandos kann der User auch Uber ,Edit* ent-
sprechende Anderungen, z.B. Zusatzparameter etc. vornehmen, wie sie auch bei
Aufrufen mittels Browser oder VLC-Player verwendet werden. Entsprechende Hin-
weise sind bei vielen Anbietern nachzulesen.

Nach Eingabe und Speichern der Streamingdaten (->,Settings senden®) fordert der
IP-VCA nach kurzer Zeit den Videostream der Kamera an. Bei erfolgreicher Verbin-
dung und Videostream-Aussendung flackert die gelbe Kontroll-LED, und das Video-
bild der gewtinschten Kamera ist nach Aufruf der Livebild-Anzeige sichtbar.

Beim sogenannten Monitoring — Mode verhélt sich der IP-VCA passiv, und ,hort*
auf einen vorhandenen Videostream zwischen einer Kamera und einem Aufzeich-

nungs- bzw. Videomanagementsystem.

Uber den Menii-Reiter ,Monitoring“ kdnnen nun die Einstellungen definiert werden:

Netzwcrkenstohagen 4 Unter ,Source-IP* wird die IP-Adresse

der zu analysierenden Kamera einge-

e ey geben, unter ,Target-IP* die des jewei-

rget - (mpiingery: ETETPITR™ ligen Empfangers (PC, Aufnahmesys-
tem).

Sind diese Daten nicht bekannt, so
kann man uber ,Scan“ dem Gerat an-
Il 52 65,1551 cosoSa0cEATE 1mis M weisen, nach ca. 15 Sekunden alle
verfugbaren Datenstrome, die das Ge-
rat erreichen, aufzulisten.
Wichtig: Der zu untersuchende Video-
stream sollte wahrend des Scan-
Vorgangs aktiv sein!
In der Liste erscheinen alle notwendi-
gen Daten fur die Eingabe. Die ange-
zeigte MAC-Adresse ermdglicht eine

=]

‘

|
E
5 |

eindeutige Kamera-ldentifizierung.
Nach Eingabe und Speichern der Kameradaten (->,Settings senden®) erfasst der
IP-VCA nach kurzer Zeit den Videostream, und die gelbe Kontroll-LED flackert.

Hinweis:

Bei einigen Streams, die den sogenannten VOP-Header nicht kontinuierlich aus-
senden, bendtigt der Sensor diese Anfangsinitialisierung: Dazu bitte den Video-
stream beim Empfanger stoppen, und nach kurzer Zeit erneut wieder starten!
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Default-Setup laden und abspeichern:
Uber -> Tools -> ,Defaultwerte laden‘ wird ein ,allgemeines Grundsetup geladen,
dass einfache Bewegungen von Objekten analysiert.
Wichtig: Dieses Default-Setup kann jedoch nicht als optimale Einstellung dienen,
da immer eine individuelle Parametrierung von Detektionsflache, Perspektive und
vieler weiterer Einstellungen vorgenommen werden sollte.

= Die Bedeutung und Beschreibung aller Funktionen finden Sie in der Bedie-

nungsanleitung auf der mitgelieferten CD.

Zur Veranschaulichung der Funktionsweise soll nun der Sensor mit diesen Grund-
einstellungen versehen werden:

Dazu den Button * betatigen: der Sensor empfangt und speichert die aktuellen
Einstellungen des Konfigurationsprogramms. AnschlieBend analysiert der IP-VCA
das Kamerabild gemal} den veranderten Parametern. Die Wirkungsweise der ge-
machten Einstellungen kann man mit Hilfe der Anzeige des Livebildes tberprifen:

Uber den Button % ruft man dazu das folgende Fenster auf:

Kamerabild

pnonen
[ Kamerastream automatisch starten

[ Kamerabild tbernehmen

Mit ,Start® und ,Stopp*“ kann die Bilderfolge gestartet bzw. angehalten werden.

Zur Anzeige der Analysedaten kann man Einblendung der einzelnen, ausgelésten
Zellen (grune, punktuelle Darstellung) und die Einblendung von Objektrahmen:
Erkannte Objekte werden mit einem grinen Rahmen versehen, ein roter Rahmen
zeigt an, dass das jeweilige Objekt einen Alarm ausgelost hat.

Mit ,Schliessen® gelangt man wieder auf die Hauptseite zurlick, das unterlegte Bild
im Fenster ist mit dem letzten Bild aus dem Livebild-Modus aktualisiert worden.
Der Sensor ist nun zur individuellen Einstellung der Analysedaten bereit.
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7 Technische Daten

Hardware:

Videosignale:

MJPEG im HTTP /RTSP Modus
Max. Auflosung: 1280x1024
@Kompression mind. 60%

DSP basierende Algorithmen bei
ca. 8 Abtastungen/Sekunde

Schnittstellen:

Dual Ethernet (10/100Mbit)

2 Schalteingédnge (Kanal, Damme-
rung); passiv geschutzt

1 Relaisausgang

3 Status-LED

Programm-Setup-Speicher:

Firmware- und Setupprogrammie-
rung Uber Ethernet

Gehéuse:

Aluminium Profil
180 x 106 x 35mm (L x B x H)

Netzteil:

Extern, 9 - 12V DC / min. 1000mA

Stromverbrauch:

4,6 Watt bei 12V DC

CE gemalf} EG-Richtlinien

Elektromagnetische Vertraglichkeit
EMV 2004/108/EG
Niederspannung 2006/95/EG

Software:

PC-Setup Ethernet, Speicherung
der Parameter, Download und
Passwortschutz

2 Detektionsflachen mit unterschied-
licher Perspektive definierbar

6 Ereignisflachen mit individuellen
Aufgaben einstellbar

Detektion von bis zu 16 Objekten
und Objektverfolgungs-Tracking
Erkennung / Alarmierung von Sabo-
tage-Ereignissen

Diverse Filterfunktionen zur Detekti-
on von Bewegungen und zur Redu-
zierung von wetterbedingten Ein-
flussen

2 Setups programmierbar (z.B. far
externe Tag-/Nacht-Umschaltung)
Logische Verknupfung zwischen
Ereignisflachen und Eingangskon-
takt

Auslésung eines Relaiskontaktes
und individuelle Programmierung
von seriellen Befehlssequenzen je
Ereignisflache

Alarmierung gemafl integriertem
VdS 2465 Protokoll
Zeitsynchronisation Uber externen
Zeitserver (NTP Server)

Integrierte Echtzeituhr (RTC; ab

S/N #301)

Live-Bildubertragung auf PC-Ober-
flache mit Analysedaten

Abrufen der letzten Alarmsequenz
via MIPEG

Diverse Tools zur Unterstitzung bei
Inbetriebnahme
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Notes for the user

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any
means or used to make any derivative work (such as translation, transformation or adap-
tation) without written permission from SHL Systems GbR.

SHL Systems GbR reserves the right to revise this publication and to make changes in
content from time to time without obligation on the part of SHL Systems GbR to provide
notification of such revision or change. SHL Systems GbR provides this guide without
warranty of any kind, either implied or expressed, including, but not limited to, the implied
warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

SHL Systems GbR assumes no responsibility for, or liability for, errors contained in this
manual or for incidental, special, or consequential damages arising out of the furnishing
of this manual, or the use of this manual in operating the equipment, or in connection with
the performance of the equipment when so operated.

SHL Systems GbR may make improvements or changes in the product(s) described in
this manual at any time.

All trademarks, trade names, or company names referenced herein are used for identifi-
cation only, are the property of their respective owners and are protected by the relevant
laws governing trade names, patents, registered designs and industrial designs.
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Dear Customer!

Thank you for your decision to use the Digital Video Sensor in your application.
We ask you to read thoroughly through the brief instructions, so that you can use
the sensor functions in an optimum way for your system.

1. Instructions for positioning and safety

Observe the following safety instructions for your own safety and to fulfill the de-
vice and EMC specifications:

1.

Keep the device away from heat sources and direct sun light.
By using more than one IP-VCA please leave a distance of 3cm between
the housings for a better thermal convection.

Protect the device and the power supply from moisture to avoid the risk of
electrical shock and fire.

If fluids have penetrated the device, immediately pull the power plug and
have the device inspected by an authorized dealer.

Do not insert any objects into the device.
Never attempt to open the device yourself.

Do not subject the device to unusual strain such as strong vibrations and
shocks.

2. Delivery content

Check the included accessories for completeness:

1 x plug-in power adaptor 12VDC, 1000 mA
1x CAT6-patch cable (1m)
1 x CD-ROM including manual and setup software

5-pole 1/0O terminal block

Please contact your dealer directly, if any of the accessories should be missing!




Quick quide

-14 -

3. Physical description

Front side:
o
00O
00000
ON CT AL 8888880
O
O O O 0000000
00000
000 IP-VCA
o / ®
7 A
LED’s:
ON (blue): Power supply
CT (yellow): Camera streaming
AL (red): Alarm
Back side:

i
O LAN1 LAN2

O 00 0O0O0OO0O0O0ORR®

O

o /O O O OOOO“OOO
x® J

© O ALIN REL © 12V

12345 + -

Dual Ethernet

Power supply

1 - 49..+12V/ 1A
2 -  GND

DUAL- Ethernet RJ45-jack
10BaseT/100BaseTX

- Rx +

- Rx -

- Tx +

- n.c.

n.c.

- TX —

- n.c.

- n.c..

RESET (2-way functions):

O NO Ol WDN P
1

Reset

N\
I/O - connector Power supply

Note: Only galvanically isolated, stabilized
power supplies with +9V ... +12V may be
connected to the unit!

I/0-contacts ALIN / REL

1 - External alarm input

2 - Twilight switch

3- GND

4 - Relay contact A _k{#]

5 - Relay contact B _|

Relay: galvanically isolated contact max. 10 W,
max. 0.5 A, max. 40 V.

Restart: Hold the reset button until CT- LED will be lighted (approx. 2 seconds)
Resetting to factory default: Hold the button longer until the CT-LED goes off (ap-

prox. > 5 seconds)
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4. Connecting the IP-VCA

Via the dual Ethernet socket the sensor IP-VCA can be between camera and the
recording system (generally a PC with management software).

Using the monitoring mode (definition on page 17/18) it can be done ideally in the
direct connection of the camera to the next Ethernet switch (option A). Another
option(B) is to insert the unit between switch and PC:

option A

option B

Using the streaming mode or in some special cases of the monitoring mode (e.g.
Multicast-camera streaming, or via Port-forwarding on a managed switch) the IP-
VCA can be operated by only one LAN connection:

option C

Due to the integrated ,Auto MDI/MDI-X support® of the IP-VCA customary patch
cable (straight-thru or crossover) can be used in the same manner. It is suggested
to use shielded network cable Cat. 5e (or superior) for the cable connection.

5.0 Installation of the PC setup

The PC setup program for the video sensor uses the Windows system XP / Win-
dows 7. It is recommended using a graphic resolution of 1280x1024.

To install the program from the included CD-ROM, run Setup.exe in the “IP-VCA”
folder. Follow the program instructions and install the setup in the desired folder.
After the installation has been completed, start the program IP-VCA via the stand-
ard Windows menu Start » Program Files » IP-VCA I. The setup program for the
converter will be executed.

The program can be uninstalled in the same manner via ,Program Files » IP-
VCA®, or by using the windows control panel.
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6. Configuration of IP-VCA

After connecting the unit (see chapter 4) and starting the configuration program
the main window appears. First step is to establish a connection to the IP-VCA:
Please press the connection button f . The following sub-menu is now visible:

Connection IP-YCA Bl

PCINFO | IP-Address: 152168164 Hostnamer  HivGsted In the address book you can admin-
o ister the IP-addresses of many sen-

192 168.1.92 sor units.
192,168,196 For open a connection select the
desired name and click to the ,Con-
nect’- Button.
The Default settings are:
IP: 192.168.1.240 - Port 81.

If the connection has been success-

IP-Address: Port: Hostname:

| fully established you'll be asked to

type the correct password in

(Default password: ,video®).
Information about the established
connection or in case of any failure
appears in the status bar below.

Disconnzct

The termination of an established connection can be done via the ,Disconnect'-
Button.

If there are any problems by connecting the unit, or the current IP address isn’t
known (anymore) you can search for all approachable IP-VCA units in your local
network by activating the button ,Scan IP-VCA:

4| After the network scanning all

|| installed units will be listed.
serial number: IP-Address: Part: MAC-Address A A
1152.168.1.96 al 00:50:C2:78:30:04 An unamblguous assignment can
192,168,192 65535 |00:50:C2:78:30:09 be done by the disp|ayed serial

number or the MAC-address In
case of several units.

Using ,Edit address” you can
assign a new IP address. Click
on the button ,Send address® the
new IP- address will be stored in
Receive broadcast! the IP-VCA unit.

After establishing a connection all basic settings of the analyzer have to be verified
and defined now.



http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=unambiguous&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=assignment&trestr=0x8001
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By pressing the Button _“. the following submenu Network settings appears:

Network settings

This menu allows reading out and
changing the actual IP-configuration

IP-Address: of the sensor.

IP-¥YCA Streaming | Monitoring ‘ Time synchronisation (NTP-Server)

Notes: Changing of the IP-settings

S will always result a disconnection of
MAC-Ade.; the established network connection.
If necessary the PC / laptop has to

after be switched to the new IP-address.

It is recommended documenting the
actual IP-configuration.

ELaN1 ELAN 2

For connections to targets beyond
the local network (e.g. using an
T external NTP server) the entry of
sub mask and gateway-address is
essential!

For the definition of the desired
video source you can choose between the streaming and the monitoring mode:

Using the streaming mode the IP-VCA establishes a connection to the IP camera
itself and analyzes the video stream.

r——— = This streaming mode will be (de-)
IP-VCA| Streaming Monitoring | Time synchronisation (NTP-Server) aCtlvated by SW|tCh|ng the “On / Off”
Box.

N 107 1681 . 75 If activated all the following settings
are now ready for editing, and all
username: [ parameters of the monitoring mode
Password : are without function.
-amers type:
4 .source-IP“ defines the IP-address of

the requested camera.
S et e If necessary you can entry the login
ter data user name and password.

locked

Using the drop down list you can

choose the desired type of camera.
[ s | [ ressmongs | On the right hand there are the corre-

sponding commands of the chosen
camera, which call up the MJPEG
stream from the camera. The properties of the streaming are often the current set-
tings of the camera.
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Remarks:

It is recommended to check and edit the current settings via browser or similar.

In any case the streaming of a MJPEG stream has to be enabled!

In deviation from the listed commands the user may define an own command string
or vary the standard commands by activating the ,edit*-box. The definition of the
commands has to be done according to description of the camera manufacturer,
which are hints for using VLC player or the browser.

After editing and storing of the streaming settings (->,Send settings®) the IP-VCA call
up the desired video stream (yellow LED is flashing now) and analyzes the pictures.

In the monitoring mode the IP-VCA is passive and ,listens“ to an actual video
stream between a camera and the receiving management- or recording system.

.Source-IP“ defines the IP-address
of the requested camera, in ,Target-
192.168.1 . 234 IP“ has to be typed the address of
Target - P (DVR); 192.168.1 .55 the accordingly receiver.
If these data are unknown, you can
call up a special scan routine by
pressing ,Start®:
After approx. 15 seconds all re-
ceived data streams, who have
reached the unit, will be listed.
Important: The desired video
stream should be active while this
procedure!
In the list all relevant data appears in
order to define the address data of
the desired camera.
The displayed MAC-address of each
transmitter makes an unambiguous identification of the camera possible.

Only few seconds after editing and storing of the camera settings (->,Send set-
tings®) the IP-VCA captures the desired video stream (yellow LED is flashing now).

Note: In case of video streams, which are sending the so called VOP-Header not
continuously, the IP-VCA requires the start initialization: For doing this please stop
the streaming on the receiver side, and start the stream anew after few seconds!



http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=unambiguous&trestr=0x8004
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=continuous&trestr=0x8004
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Load the default-setup configuration and store it in the unit:
The IP-VCA can be configured with standardized settings (via -> Tools -> load
defaults): Simple moves of objects will be analyzed.
Attention: These settings could not suit your purpose in an optimal manner, be-
cause an individual parameterization of detection area, perspective settings and
other analysis functions always should be done separately!

= >The setup functions, the individual sensor parameters and their settings

are described in the manual on CD.

For the purpose of demonstration the mode of operation the IP-VCA has to be
programmed with the loaded, standardized settings:

Press the button *5 , and the IP-VCA will store the current settings of the config-
uration program. The sensor now analyses the camera stream in according to the
new settings. You can check the properties of the defined analysis by viewing the
current camera stream in separate window (click on the symbol®; ):

Camera stream

amera image

raphic

n Copy Camera image

ptions ———m
[ Start camera stream automatically

You can control the continuous live stream using the ,Start and ,Stop“ buttons.

By viewing the picture stream there are some tools to inform the installer about the
internal effect of the sensor:

Show cells: Alterations in the camera picture are visible for each individual cell.
The sensor will mark the cells as green points

Show object frame: The sensor will mark objects, which correspond to the defined
object size, as a green frame, additional with a motion vector. In case of an alarm
the frame turns to red.

Now the IP-VCA is ready for an individual configuration.
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7. Technical Data

Hardware:

Video signals:

MJPEG via HTTP or RTSP mode

Max. resolution: 1024x768
@compression >= 60%
DSP based algorithms,
approx. 8 scans/sec

Interfaces:

Dual Ethernet (10/100Mbit)

2 inputs (global, twilight switch);

passive protected
1 relay output
3 status-LEDs

Program setup-memory:

Firmware- and setup program-
ming via Ethernet

Housing:

Aluminum profile anodized,
180 x 106 x 35mm (L x B x H)

Power supply:

External stabilized,
9 -12V DC / min. 1000mA

Power consumption:

4.6 Watt at 12V DC

CE according to EC-directives

Electromagnetic Compatibility
(EMC) Legislation:

Directive 2004/108/EC

LV directive 2006/95/EC

Software:

PC setup via Ethernet interface,
storing and downloading of pa-
rameters, password protection

2 detection areas with different
perspective settings

6 freely configurable event zones
with different analysis function

Detection and tracking up to 16
different objects

Recognition / alarm notification of
sabotage events

Misc. filter function for detection
of movements and for reduction
of weather-dependent influences

2 setups with different settings
(e.g. for external twilight switch)

Logical combination of event
areas and alarm input

Triggering of relay contact and
individual programming of serial
command sequences for each
event area

Integrated VdS 2465-S3 protocol

Time synchronization via exter-
nal NTP server

Integrated RealTimeClock

Live picture transmission and
display of analysis data via PC
setup program

Transmitting of the last alarm
picture sequence via MIPEG

Misc. tools for installing the unit










