Anmerkungen Einstellungen IP-VCA mit Dahua Warmebildkamera STC-131DSTF

Fir die Konfiguration mit der Dahua Kamera muss zunadchst an der Kamera folgende Einstellung

unter ->Setup -> Video -> Substream gemacht werden:

Snapshot

Main Stream Sub Stream

Enable
> Audio
R Code-Stream Type Code-Stream Type
PTZ Encode Mode Encode Mode ‘D
Event Resolution Resolution
Temperature Frame Rate(FPS) 25 b Frame Rate(FP
Storage Bit Rate Type Bit Rate Type
System Quality Reference BitRate  768-1536KDIS
Information Reference BitRate  448-8192Kb/S BitRate 896 v
Bi st
| Frame Interval 50 (25~150)

[ watermark Settings

Default ‘ | Refresh | ‘ Save ‘

Der Sub-Stream auf ,Encode Mode* = MJPEG zu dndern.

- Resolution auf 640*360 stellen
- Frame Rate auf 16fps .

Eine Video Qualitat kann hier nicht unter MJPEG eingestellt werden! AbschlieSend bitte mit Save die
Einstellungen speichern .

Da das Overlay der Temperatur teilweise stort, wenn in diesem Bereich auch eine Objektanalyse
definiert ist, kann unter Camera ->Video -> Overlay die Einblendung ausgeschaltet werden:

Snapshot Overlay Dazu jeweils bei

% Channel Title O Enab\ Channel tltle, Tlme

> hudo B et | iucnameie: Title, OSD info bzw.

03D info TPC .
Network . Picture Overlay den
PTZ Picture Qverlay
Event Haken bei disable
Temperature setzen, und mit Save
Storage .

abspeichern.

System

Information

Default ‘ | Refresh ||

Die Thermo-Markierungen entfernt man unter Temperature -> Global :

Camera Global . . .
Notwork Hierfiir wird der
TempreatureSwitch
P2 Haken bei Hot Spot
Tempreature Unit oC v
Relative Huricit O——0—@ % Follow entfernt, und
> Rule Almospheric Temperature (=) (]} 20 . .
Physical Radiation Coefficient (=) 01 der Elntrag bel
> heatmap
storage onesDsence = @w  |sotherm auf OFF
Object Reflective Temperature (=) O 20
gesetzt.
Information
High CTMaker Calor M 255,0,0,255 o
Low CTMaker Color M 0,0,255,255 W . .
AbschlieRend bitte
Isotherm QO on . .
in Limit Temperature = ; TF) 100 mlt Save dle
Wedium Temperature = O 120 Einste“ung sichern
Wax Limit Temperature (=) 0 140 '
Saturation Temperature = O 160
Color Code Con @ oFF

Default H Refresn H Save ‘




Bei m IP-VCA wird im Streamingmenti als Kamera-Typ ,,Dahua Http“ zusammen mit einem der
beiden Strings ausgewahlt ( Bei der Testkamera funktionierten beide Kommandos in gleicher Weise).

E on [ off

Camera IF:

1P (Source) : 192.168-1 . 75

Login:

User name : m Password : m

rt::amera tvpe:

http:/fadmin:9993@152,

B IPEG Mode

Bei friilheren PC-Versionen, bei denen
die Dahua-Kamera noch NICHT
aufgefihrt ist, bitte die Einstellung
,User define” wahlen, und manuell
(,,edit” aktivieren!) in der Zeile
»/cgin/mjpg/video.cgi?subtype=1“
erganzen.

Alternativ dazu kann auch der Stream Uiber Dahua Rtsp abgerufen werden:

E on / off

Camera IP:

1P (Source) : 192.168.1 . 75

Login:

User name : m Password : m

Camera type:

Dahua Rtsp hd cam/frealmonitor?channel=1&subtype=1 +

rtsp:/fadmin:3999@ 192, 168, 1. 75/cam realmonitor *channel = 1&sub

B JPEG Mode




