Hinweise fur Anschluss von
Sharp UP3500 mit extern. Kundendisplay an GTD:

Einstellungen (default):
9600 Baud, none Parity, 1 Stopbit, 8 Data bits.

Da der GTD alle wesentlichen Funktionen des Displays erkennt und ggf. simuliert wie z.B. Positions-
Steuerungen, wird bei diesem Protokoll von einem Ublichen Display mit Rasterung 2 Zeilen zu je 20
Zeichen ausgegangen.

Wichtig:

Im Regelfall erfolgt beim Erreichen des Cursors an der letzten Position (Spalte 40) eine Ausgabe der
Displaydaten und ggf. das Aussenden an die Datenbank Uber die ,PC*-Schnittstelle.

Es wird nach dem Empfang eines Datenpaketes ein Timeout abgewartet und dann der bisherige
geschriebene Inhalt angezeigt/gesendet. Das Timeout wird in 10ms — Schritten unter
KASSENNUMMER im POS-Menii eingetragen (default: 05 = 50ms).

In Einzelfallen kénnte es sein, dass die Ausgabe der zwei Displayzeilen von der Kasse nicht zlgig
genug erfolgt, sollte hier das Timeout (=Kassennummer) entsprechend erhtht werden.

Ablauf:

Bei dieser Scrollversion werden die Informationen beider Displayzeilen in eine Zeile geschrieben. In
einem veranderbaren Scrollfeld konnen so mehrere Vorgange angezeigt werden.

Im POS-Menii (bei Verwendung eines Keyboards: F1 driicken) kénnen die Anfangszeile bzw. Anzahl
der Scrollzeilen ggf. geandert werden:

Bitte dabei beachten, dass das Ende des Scrollfeldes (Anfangszeile +Scrollzeilen —1 ; Default: Anfang
:10 ; Anzahl 7 -> Scrollfeld von 10-16!) NICHT Uber Zeile 16 hinausgeht!!!!

Erstellung eines ,,Mithoér-Kabels“ bei Verwendung eines bestehenden Kundendisplays:

Kasse Kundendisplay
Comport RS232

9-pol 1:1 durch verbunden 9-pol.

Pin3 TxD

Pin5 Gnd

GTD Anschluss ,DATAS
Pin2 RxD
Pin5 GnD




