Texteinblendung mit Protokoll fir Dresser / Wayne
( Belegschnittstelle ISM-Nucleus 8+9) bzw. Wincor-Nixdorf ,,Namos*

DrWayne_ 2.gtd

Bei der Belegschnittstelle ISM-Nucleus 8 bzw. 9 ( auch: Wincor-Nixdorf System ,Namos*) werden
Buchungsvorgange einer Kasse vom GTD unterstitzt. Fir jede Kasse benétigt man daher einen GTD.
Diese Daten werden bei jedem Kassenrechnersystem Uber einen separaten COM-Port zur Verfligung
gestellt werden.

Anmerkung: Bei ISM Nucleus 9 (ESSO Stationen) werden die Daten erst mit Beendigung des Bons in einem
Block ausgesendet.

Bei DrWayne_2 handelt sich hierbei um eine neue Version, die die Ausgabe der Kasse von 42 Zeichen/Zeile
fur die Darstellung am GTD in eine sinnvolle Darstellung von 40 Zeichen/Zeile umwandelt.

Wichtig:

Das Datenformat der Schnittstelle des Kassensystems sollte auf 9600Baud, 8, none Parity gesetzt sein,
bzw. ggf. am GTD in entsprechender Weise geandert werden.

Es werden alle Original-Daten der Buchungsvorgénge eingeblendet, die auch am Control-Monitor der Kasse
erscheinen.

Im Auslieferungszustand werden immer aktuell die letzten 7 Zeilen des Belegs angezeigt, die letzte Bonzeile
ist immer die untere Zeile, die vorhergehenden Zeilen werden nach oben gescrollt.

Die erste, ausgegebene Zeile (Header inkl. Beleg-, Bediener, Kassen-Nr.) wird Uber dem Scrolifeld fir den
gesamten Abrechnungszeitraum angezeigt.

Im POS-Menu (bei Verwendung eines Keyboards: F1 dricken) kénnen die Anfangszeile bzw. Anzahl der
Scrollzeilen ggf. geandert werden:

Bitte dabei beachten, dass das Ende des Scrollfeldes (Anfangszeile +Scrollzeilen -1 ; Default: Anfang :10;
Anzahl 7 -> Scrollfeld von 10-16!) NICHT Uber Zeile 16 hinausgeht!!!!

Das Relais (falls Wert >0 sek.) startet mit Erhalt jeder Zeile, die Einblendhaltezeit startet erst mit Erhalt der
letzten Bonzeile, so dass auch wéahrend langerer Wartezeiten die letzten Buchungen + Header weiterhin
angezeigt werden !

Die Einblendung der 1 Zeile (Dummy) im Raster des PC-Menis hat keinen Einfluss auf die Anzeige der
Daten. Jedoch sollte das Datenfeld keinesfalls geléscht werden!

Der Anschluss sieht demnach so aus:

Dresser Wayne Text Display ,DATAS
9pol. SUB-D- Kabel 9pol. SUB-D- Buchse
Stecker Buchse Buchse

3 TxD > 2 RxD

5 GND 5 GND
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