
 

 
Texteinblendung mit Protokoll für (Bäckerei-) Kassen  

mit FoxLogic Software 
 
 
Die FoxLogic Software sendet bei Vorgängen alle relevanten Informationen über TCP/IP. 
Diese Daten umfassen i. d. Regel die Artikell- Informationen über Bezeichner, Anzahl und  Einzelpreis, 
desweiteren Verkäufer/Bedienernummer, Bon-Nummer, Einzel- bzw. Gesamtpreis des Vorgangs sowie 
Rabatt, Storno und andere „Sonder“-Eingaben. 
 
Wichtige Geräte-Voraussetzungen für die Inbetriebnahme: 
Die Foxlogic-Software sollte über den Dienst „Videoausgabe“ verfügen (ab 06/2010)!  
Dieser Stand und ggf. geringe Kosten hierfür (~50€) sollten beim zuständigen Service-Point vorher 
geklärt werden! 
 
Einstellungen Foxlogic: 
Die Eingaben erfolgen in der Windows Registry („Regedit“): 
Dazu den Editor unter -> Ausführen  mit „regedit“ aufrufen. 
Dann unter [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FoxLogic\Ports\TCP2] erscheinen die Schlüssel: 
"IP-Port"=dword:000004d2 (Eingabe in Hex!!! Bsp. entspricht Port 1234); An dieser Stelle wird die 
Portnummer des GTD eingetragen ! 
"IP-Adresse"="192.168.01.94"  hier kommt die IP-Adresse des GTD hin! Diese Adresse darf in dem 
vorhandenen Netzwerk bisher nicht vergeben sein. 
 
Desweiteren werden unter [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FoxLogic\Kasse\Recorder] folgende 
Werte verwaltet/benötigt:  
"Port"=dword:00000011 
"PoSNr"=dword:00000001 
"SAText"=dword:00000001 
 
 
Einstellungen GTD: 
Der GTD  wird mit dem Protokoll ‚Foxlogic.gtd‘ programmiert.  
Die IP-Adresse muss mit der Einstellung der Kasse (s.o.) übereinstimmen (z.B. 192.168.1.94). 
Die Portnummer (Default-Wert Port: 1234) muss mit der Einstellung der Waage (s.o.) übereinstimmen  
Als Kassennummer werden hier die jeweiligen Kassen-Nummern eingetragen!!!  
->(Bei Kassennummer =00 werden die Daten aller Kassen eingeblendet, die der GTD unter der 
eingegebenen Portnummer empfängt)!!!! 
Bei Verwendung von mehreren Kassenplätzen muss je Kassenplatz ein GTD eingeplant werden, die jeweils 
eine eigenständige IP-Adresse bekommen. Die Zuordnung erfolgt in diesem Fall über den Eintrag IP-
Adresse/Port in der jeweiligen Kasse! 
 
Im Auslieferungszustand werden immer aktuell die letzten 8 Zeilen des Belegs angezeigt, die letzte Bonzeile 
ist immer die untere Zeile, die vorhergehenden Zeilen werden nach oben gescrollt. 
Im POS-Menü können die Anfangszeile bzw. Anzahl der Scrollzeilen ggf. geändert werden: 
Bitte dabei beachten, dass das Ende des Scrollfeldes (Anfangszeile +Scrollzeilen –1 ; Default: Anfang :9 ; 
Anzahl 8 -> Scrollfeld von 9-16!)  NICHT über Zeile 16 hinausgeht!!!!  
Die Einblendhaltezeit startet mit Erhalt jeder Bonzeile erneut.  
Die Einblendung der Zeile 1 (Dummy) des Datensatzes 1 im Raster des PC-Menüs hat keinen Einfluss auf 
die Anzeige der Daten. Jedoch sollte das Datenfeld keinesfalls gelöscht werden!  
 
Anschluss: 
Bei Verwendung mehrerer Waagen werden diese und die GTDs mit 1:1-belegten Patchkabeln am Switch 
angeschlossen. 
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