Videosignalanderung bzw. Grafikcontroller-Programmierung

(Firmware) beim GTD

Aufruf des versteckten Meniis ,,System*:

Nach Verbindung mit dem GTD (iber die RS232 liber ->TD -> TD-Info das folgende Menii

aufrufen:

TD - Info

Filename : POS_TMB83E.0-F

Programmierdatum ;14,0670 10:05

x|

Fiir eine Firmwarednderung erfolgt gier die
Kontrolle der aktuellen Firmware:

Hinter dem Dateinamen wird die
Versionsnummer des GTD angefiigt
(in der Abbildung: V3.0-P, das fiir Version 3.0
PAL steht).

Il Wahrend der Anzeige nun die Taste ,,s“ betatigen, es erscheint nun in der

Zum Aufruf auf ,System” klicken

[]_EGTD TextDisplay - Setup ¥1.07 © 2007

Datei PC Comport  GTD Interface POS TD Syskem
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1 Datum
1 Uhrzeit

autarmatizche Sommer- /

Winterzeit

— GTD - Schrittstelle /- POS_TMalGTD ------

Handshake :  rnone Datenformat : 8 none

Baudrate : 3600

— Haltezeiten

IP: 132.168.1.92 Part: 2315 Daten: 12 s Relaiz: 0 =




Bei Anwahl von ,,System” erscheint folgendes Untermenii:

Zeichensatz laden

Yideosignal |

Dort werden z.Zt. nur die Punkte ,, Videosignal“ und ,, Firmware*

FTIEETE unterstutzt, die nachfolgend kurz beschrieben werden:
Seb AYR-Fuses

VIDEOSIGNAL
Dort unter Videosignal das folgende Menu aufrufen:
Hellighsit |125 E Hier kann zur Videosignalanderung ,Farbe automatisch”
K.ontrast |1gg E ausgesetzt werden und dann mit den oberen Werten etwas
e |;-5|;| E »experimentiert” werden.
Luma |153D E Mit ,,PLL-Automatik” wird der A/D Wandler angewiesen, sich auf

Schwankungen des Eingangs-Videosignals zu synchronisieren und

[T Videosignal aus ﬂ
dieses dauerhaft nachzufiihren (Stichwort , Line-Lock-Kameras!)

[ Testhild aktiv
[v Farbe an Nach Einstellung der gewiinschten Werte werden diese nach
¥ Farbe automatisch Betatigung des Pfeil-Buttons an den GTD gesendet und kénnen

nun direkt Gberprift werden.

Mit dem Button ,R* wird wieder auf die Default-Einstellungen
abbrechen - ¥

zurlickgesetzt!
FIRMWARE
21Xl |n diesem MenU kann der Grafik-
Suchen ir: I_}>0< j L] £ EE-

controller lGiber einen sogenannten

Text_Display_CrossHair_016_MTSC.Idr

[ ex._Dsplay_Crosstair_0tck Bootloader umprogrammiert werden,
beispielsweise flir NTSC, oder neue
Funktionen wie ausldandische
Schriftzeichen etc.

Dazu das passende File auswahlen (z.Zt.
PAL bzw. NTSC) und mit ,,Offnen” wird
das File geladen und die

[Test Disly. CrosHar = e || programmierroutine startet mit Anzeige
D ateityp: IFirmware [*1dr) j Abbrechen | . .
7l eines Fortschrittbalkens:
WICHTIG!H I

>>>> Zur Ubernahme des neuen Files bitte nach Beendigung der Programmierroutine den
GTD neu booten, d.h. Netzteilstecker kurz ziehen und wieder anstecken!!! <<<<<<<<<<<<<




