
Hinweise für Anschluß eines Miniter-Kartenleser an GTD: 
 
Einstellungen: 
19200 Baud, none Parity, 1 Stopbit, 8 Data bits. 
 
Folgende Daten werden übermittelt und am GTD angezeigt:  
Spur 3 beschrieben (EC-Karte):  Kontonummer (10-stellig); BLZ (8-stellig) . 
Spur 2 beschrieben (Kredit-Karten,etc.):  Kartennummer (bis zu 16-Stellen) .  
 
Neben dem GTD und dem Miniter-Kartenleser wird zusätzlich ein RS232/422-Konverter (beim 
Hersteller inklusive AT-Modemkabel (9-polig auf 25-polig) erhältlich!) dauerhaft benötigt.  
 
Die Einstellungen des Konverters:  DTE/DCE: DTE;  MON/SIM: MON;  T-ON/R-ON: (Mittelstellung). 
 
Hinweise:  
Der Kartenleser muß zunächst über das MINITER-Konfigurationsprogramm und dem RS232/422-
Konverter eingestellt werden. Dazu kann das bereits vorkonfigurierte File ‚MinitGTD.S2d‘ als 
Grundlage verwendet werden.  
Dazu die Grundeinstellungen (siehe Screenshots) übernehmen. Hierbei bitte auch auf die korrekte 
Standard-Adresse ‚48‘ achten, und die Berechtigungen der Spur2 ( ;# (21x)) und Spur3 ( ;# (23x)) 
kontrollieren!!  Direkt vor dem Beschreiben des Miniter bitte die Protokollart ‚Standard‘ wählen! 
 
Wichtig:  Um alle 16 Zeichen von Spur2 (Kreditkarten, etc.) lesen zu können muß der Kartenleser mit 
einem speziellem Abstandshalter versehen werden (Bitte beim Händler/Hersteller erkundigen ), da die 
standardmäßige Einstecktiefe nicht ausreicht! 
 
  
Anschluss 
 
Miniter              Konverter              GTD ( / PC) 
Anschlussklemme             RS422 < - - > RS232           RS232 
 6-pol.      4-pol.  25-pol.             9-pol. 
 

RS485 + 5    --------------------- 1    T +      TxD 2 ------------------------- 2  RxD 

RS485 -  4    --------------------- 2    T  -  RxD 3 ------------------------- 3  TxD 

     3    R +  GND 7 ------------------------- 5  GND 

     4    R  - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


