Protokoll fir AMR - Temperaturanzeige (ALMEMO von Ahlborn):

Einstellungen setzen auf;:
9600 Baud, none Parity, 1 Stoppbit, 8 Data bits, .

Version ALMEMO _temp:
Datenfeld Temperaturanzeige 9stellig, dynamisch mit Unterdriickung
fuhrender Nullen. Das korrespondierende Bin-File ist ALMEMOtemp.bin'.

Anschluss der Gerate:

Der Temperaturfiihler mit dem Stecker ZA 9030-FS1 wird am Almemo Transmitter 8990-1 an
die Buchse M angeschlossen.

Das Datenkabel mit dem Stecker ZA 1909-DK wird am Almemo Transmitter 8990-1 an die Buchse
Al und die RS-232 Buchse "DATA" des GTD angeschlossen.

Nach Anschluss der Videoverbindungen und Spannungsversorgung pollt die Texteinblendung
alle 3 Sekunden das Temperatur-Messgerat und blendet die gemessene Temperatur ein.

Die Texteinblendung ist mit der Version ALMEMOtemp s.0. vorprogrammiert.

Anderungen der Position sowie Einblendung Uhrzeit/ Datum konnen wie gewohnt tiber die PS/2-
Tastatur(nicht Position!)

oder das PC-Setup-Programm eingestellt werden.

Filename: Aimemo_temp.gtd



