Texteinblendung mit Protokoll fir
Casio TE7000/8000 bzw. OT-2100/6000-Serie

Das Kassensystem (Videojournal-Dienst) sendet bei Kassiervorgangen die Belegzeilen zu je max. 40
Zeichen/Zeile an die Texteinblendung.

Wichtig:
Das Datenformat der Schnittstelle des Kassensystems sollte auf 19200Baud, 8, none Parity gesetzt sein.
An der Kasse muss der betreffende Dienst konfiguriert werden.

Im Auslieferungszustand werden immer aktuell die letzten 6 Zeilen des Belegs angezeigt, die letzte Bonzeile
ist immer die untere Zeile, die vorhergehenden Zeilen werden nach oben gescrollt.

In der ersten Zeile wird der Header (inkl. Beleg-, Bediener , Kassennr.)) fir den gesamten
Einblendungszeitraum angezeigt.

Im POS-Meni (bei Verwendung eines Keyboards: F1 driicken) kénnen die Anfangszeile bzw. Anzahl der
Scrollzeilen ggf. geandert werden:

Bitte dabei beachten, dass das Ende des Scrollfeldes (Anfangszeile +Scrollzeilen —1 ; Default: Anfang :11 ;
Anzahl 6 -> Scrollfeld von 11-16!) NICHT Uber Zeile 16 hinausgeht!!!!

Das Relais (falls Wert >0 sek.) startet mit Erhalt jeder Zeile, die Einblendhaltezeit startet mit Erhalt jeder
einzelnen Bonzeile!

Die Einblendung der Zeile 1 (Dummy) des Datensatzes 3 im Raster des PC-MenUs hat keinen EinfluR auf
die Anzeige der Daten. Jedoch sollte das Datenfeld keinesfalls geldscht werden!

Anschlul3:
Casio Text Display
Kabel 9pol. SUB-D- Stecker
Buchse
TxD > 2 RxD
GND 5 GND
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