
Texteinblendung mit, GPS- Uhrsynchronisation und  
Einblendung von Nord/Ost-Koordinaten  

 
 
Zur Anzeige der GPS Koordinaten wird nun die GPS-Maus über RS232 –Port ‚DATA‘ (Datenleitung) 
angeschlossen. Dabei wird mit dem ersten gültigen GPRMC-Satz (4800 Baud) die Informationen 
dargestellt. 
 
Anhand der grünen LED kann der Status der GPS-Daten wie folgt abgelesen werden: 
Blinken (ca. 1-2x/sek.) : Gültige Daten werden empfangen 
Dauer ON (i.d.Regel nach dem Einschalten): GPS-Daten Empfang, jedoch (noch) ungültig und keine 
Einblendung.  
Auch nach Drücken von F11 (Daten-Unterdrückung) ist die LED dauerhaft grün! 
Dauerhaft Aus: Kein GPS -Datenempfang   
 
 

 
Hinweis hinsichtlich Einfügens von Überschriften: 

 
Zur Eingabe der Überschrift(en) wird der Anschluss einer geeigneten PS/2-Tastatur benötigt. 
 
Eingabe von Texten ist bei dieser Version nur über PC-Programm und/oder Menü-Setup mit F1 möglich!!! 
 
Zur Löschung des Bildschirms und Unterdrückung weiterer Daten ist  F11 zu betätigen! 
Zur Wiederaufnahme der Einblendung entweder Gerät über Spannungskabel „resetten“, 
oder F1 (Menüaufruf) und ESC (Ende Menü) drücken! 
 

 
 


