Texteinblendung mit Protokoll fiir PC-CASH Kassensysteme

Beschreibung:
Das PC-CASH Kassensystem sendet bei Vorgangen bis zu zwei Belegzeilen zu je max.40 Zeichen/Zeile

uber TCP/IP.

Diese Daten umfassen typischerweise Informationen bonierter Artikel/Warengruppen bzw. Einzel- bzw.
Gesamtpreise des Vorgangs. Darlberhinaus werden aber auch weitere Ereignisse, u.a. Storno,
Umbuchungen, Anmeldungen mit Angaben von Bediener- und Tischnummer oder Rabatte angezeigt!.

Wichtige Geréte-Voraussetzungen fur die Inbetriebnahme:

- Das PC-CASH System muss mit dem entsprechenden Software-Modul versehen bzw. mit den IP-
Parametern konfiguriert werden; ndhere Infos bitte beim zusténdigen PC-CASH Vertrieb erfragen.

- Bei mehreren Kassen: Vernetzung tber Ethernet-Hub/Switch (10/100Mbit)

- Fir jede Kasse wird ein GTD mit dem PC-CASH-Protokoll bendtigt.

Einstellungen PC-CASH:

Voraussetzung ist die Freischaltung des Lizenzmoduls .

IP-Adresse: (z.B. 192.168.1.48); hier kommt die IP-Adresse des GTD hin!
Portnummer : (z.B. 3456) ; hier wird die Portnummer des GTD eingetragen !

Einstellungen GTD:

Der GTD wird mit dem Protokoll ,PC_Cash.gtd‘ programmiert.

Die IP-Adresse muss mit der Einstellung der Kasse (s.0.) Ubereinstimmen (im Bsp. 192.168.1.48).

Die Portnummer (Default-Einstellung: Port: 3456) muss mit der Einstellung der Kasse (s.0.) Ubereinstimmen
Als Kassennummer wird hier die jeweilige Kassennummer eingetragen!!!

(TIP: Bei Kassennummer =00 werden die Daten aller Kassen eingeblendet, die an den GTD senden).

Im Auslieferungszustand werden immer aktuell die letzten 7 Zeilen des Belegs angezeigt, die letzte Bonzeile
ist immer die untere Zeile, die vorhergehenden Zeilen werden nach oben gescrollit.

Im POS-Menu konnen die Anfangszeile bzw. Anzahl der Scrollzeilen ggf. geandert werden:

Bitte dabei beachten, dass das Ende des Scrollfeldes (Anfangszeile +Scrollzeilen —1 ; Default: Anfang :10 ;
Anzahl 7 -> Scrollfeld von 10-16!) NICHT Uber Zeile 16 hinausgeht!!!!

Die Einblendhaltezeit startet erst mit Erhalt von ,Neuer Saldo®, oder mit Ausgabe des Bonendes.

Anschluss:
Bei Verwendung mehrerer Kassen werden diese und die GTDs mit 1:1-belegten Patchkabeln am Switch
angeschlossen.
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