
 

 
 

Texteinblendung mit Protokoll für AWEK C-POS Kassensystem „C-POS cash-LX“ 
 
 
 
Jede Kasse mit dem installierten und aktivierten Dienst sendet Buchungsdaten als ‚Broadcast‘ übers 
LocalNetwork der Filiale. Ob das gewünschte Kassensystem über den notwendigen Dienst bzw. über die 
Softwarevoraussetzungen verfügt ist bitte im Vorwege beim zuständigen Kassen-Lieferanten zu klären bzw. 
zu beauftragen. 
 
 
 
Konfiguration GTD: 
 
Einstellung/Zuordnung: 
Zunächst muss die IP-Einstellung des Pos-Adapters auf eine im Netzwerk freie IP-Adresse gestellt werden. 
Die Portnummer soll bis auf weiteres auf 9877 stehen. Desweiteren muss festgelegt werden welche Kasse 
verwaltet bzw. eingeblendet wird. 
Als Kassennummer wird hier die jeweilige Nummer der Kasse (vgl. dabei Kassennummern-Anzeige auf dem 
Bedienmonitor) eingetragen!!! 
Wird unter Kassennummer die 00 eingetragen, werden die Informationen von allen Kassen eingeblendet!!! 
 
Im Auslieferungszustand werden immer aktuell die letzten 7 Zeilen des Belegs angezeigt, die letzte Bonzeile 
ist immer die untere Zeile, die vorhergehenden Zeilen werden nach oben gescrollt. 
 
Im POS-Menü können die Anfangszeile bzw. Anzahl der Scrollzeilen ggf. geändert werden: 
Bitte dabei beachten, dass das Ende des Scrollfeldes (Anfangszeile +Scrollzeilen –1 ; Default: Anfang :10 ; 
Anzahl 7 -> Scrollfeld von 10-16!)  NICHT über Zeile 16 hinausgeht!!!!  
Die Einblendhaltezeit startet erst Erhalt der letzten Bonzeile („Anzahl der Artikel“) ! 
 
Die Einblendung der Zeile 1 (Dummy) des Datensatzes 1 im Raster des PC-Menüs hat keinen Einfluss auf 
die Anzeige der Daten. Jedoch sollte das Datenfeld keinesfalls gelöscht werden!  
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