Hinweise fir Anschlul eines Miniter-Kartenleser an GTD:

Einstellungen:
19200 Baud, none Parity, 1 Stopbit, 8 Data bits.

Folgende Daten werden Ubermittelt und am GTD angezeigt:
Spur 3 beschrieben (EC-Karte): Kontonummer (10-stellig); BLZ (8-stellig) .
Spur 2 beschrieben (Kredit-Karten,etc.): Kartennummer (bis zu 16-Stellen) .

Neben dem GTD und dem Miniter-Kartenleser wird zuséatzlich ein RS232/422-Konverter (beim
Hersteller inklusive AT-Modemkabel (9-polig auf 25-polig) erhaltlich!) dauerhaft benétigt.

Die Einstellungen des Konverters: DTE/DCE: DTE; MON/SIM: MON; T-ON/R-ON: (Mittelstellung).

Hinweise:

Der Kartenleser muf3 zunachst tUber das MINITER-Konfigurationsprogramm und dem RS232/422-
Konverter eingestellt werden. Dazu kann das bereits vorkonfigurierte File ,MinitGTD.S2d" als
Grundlage verwendet werden.

Dazu die Grundeinstellungen (siehe Screenshots) tbernehmen. Hierbei bitte auch auf die korrekte
Standard-Adresse ,48° achten, und die Berechtigungen der Spur2 ( ;# (21x)) und Spur3 ( ;# (23x))
kontrollieren!! Direkt vor dem Beschreiben des Miniter bitte die Protokollart ,Standard‘ wahlen!

Wichtig: Um alle 16 Zeichen von Spur2 (Kreditkarten, etc.) lesen zu kénnen muf3 der Kartenleser mit
einem speziellem Abstandshalter versehen werden (Bitte beim Handler/Hersteller erkundigen ), da die
standardmalfige Einstecktiefe nicht ausreicht!

Anschluss
Miniter Konverter GTD (/ PC)
Anschlussklemme RS422 <--> RS232 RS232
6-pol. 4-pol. 25-pol. 9-pol.
RS485 + P — -1 T XD 2 2 RxD
RS485 - /R — - 2 T - RxD 3 3 TxD
— 3 R+ GND 7 5 GND
4 R -
= MIMITER.52D
Datei Code
Grundeinsztellungen T Berechtigungen T Sperlisten T Dizplaytexte ]
— Tunoffnungszeit [1-285)——— — Meldung Chipkarte — Tur auf bei Storung
Sekunden I 2 s & nein " Ja % nein
r— Turaffrer mit Sumrmer r— Startzeichen senden r— Pratokoll Adrezse
i Ja " nein * Ja = nein Standard IE
— Tuoffner Intervallton —Daten auf Display——— — Spenliste/n
i Ja " nein  Ja * nein  Ja * nein
— Uberwachungsmodul —Spur 2 auswerten———————— — Datenlange Spur 2 [max22]—
i Ja * nein B " nein IE

—Passwort—————————— —Spur 3 oder 1 auswerten — Datenlange Spur 341 [max2E] -

I—UDEIEIUU * Ja " heit |_24




= C:\Programme‘MINITER485\Mini_DMI.52D

Datei Code
Grundeinstellungen T Berechtigungen T Sperlisten T Dizplaytexte
Berechtigungen Spur 2 Bealeittext - Berechtigungen Spur 3 Bealeittext -

Anzahlirmax] 44

000000a000000000000000
000000a000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
000000a000000000000000
000000a000000000000000
000000a000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
000000a000000000000000
000000a000000000000000
000000a000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
000000a000000000000000
000000a000000000000000
000000a000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
000000a000000000000000
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Arzahlimax] 107
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0000a0000a00000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
0000000000000000000000300
0000a0000a00000000000000
0000a0000a00000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
0000000000000000000000300
0000a0000a00000000000000
0000a0000a00000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
0000000000000000000000300
0000a0000a00000000000000
0000a0000a00000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
0000000000000000000000300
0000a0000a00000000000000
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