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Anschluss eines Norma DMD-4 Videosensors [
Uber die VdS 2465 Schnittstelle

1. Einflihrung

Durch die Implementierung der Systemschnittstelle VdS 2465 TCP/IP fir Video in den digitalen
Videosensor DMD-4 von Norma ist eine funktionelle Verzahnung mit einem HeiTel
VideoGateway Uber eine TCP/IP Verbindung maglich.

Der Sensor DMD-4 erzeugt dabei fir jeden der vier Videokanale differenzierte Alarmmeldungen
(Voralarm, Hauptalarm, Sabotage und Globaler Alarm).

Werden mehr als vier Sensorkanale benétigt, kénnen bis zu drei DMD-4 kaskadiert werden. Ein
Sensor wird dazu als Master konfiguriert und Ubernimmt die Kommunikation zum HeiTel
Videosystem. Die weiteren Sensoren werden als Clients an den Master angebunden.

2. Voraussetzungen

e Eines der oben genannten HeiTel Gerate mit Firmware 1.74 oder neuer
Videosysteme mit einer dlteren Firmware-Version missen zundchst mit einem Firmware-
Update aktualisiert werden.

e CamcControl LITE Software 3.83 oder neuer; CamControl PRO Software 3.83 oder
neuer

e Norma Videosensor DMD-4 mit Firmwareversion 3.51 oder neuer
e Norma DMD-4 Konfigurationssoftware 3.30 oder neuer

Die folgende Beschreibung geht davon aus, dass HeiTel Videosystem und Norma Videosensor
fur das gleiche Netzwerksegment parametriert worden sind: 192.168.31.x
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3. Parametrierung des HeiTel Videosystems

Notieren Sie die IP-Adresse (Recordereinstellungen/Verbindungen/Netzwerk) des HeiTel

Videosystems. Im Auslieferzustand lautet diese IP-Adresse 192.168.31.95

Diese bendtigen Sie zur Parametrierung der VdS-Verbindung des Norma Videosensor.

Das Dialogfenster EMA rufen Sie Uber das Auswahlmeni unter den Recordereinstellungen

auf.

e Aktivieren Sie die EMA-Funktionalitat.

e Stellen Sie den Port auf 6666 ein.
Bei dem Norma Videosensor muss der gleiche Verbindungs-Port eingestellt werden.

Recordereinstellungen Il

- [Aerat

- Benutzer

- Dratum & Uhrzeit

[+ Werbindungen

- K.ameraeinstellungen
- K.ameragruppen

[+ Muotion

- Private Zonen

[+ Alarmierung

[+ Yor Ort Archiv

- Audio

- Relais

- PTZ-Steusmng

- Seneller Kanal

- Videoausgang

=

- Eutrag

- Upload # Download
- Firmweare-Update

- |P-K.ameraz

Ok |
Abbruch |

Yor Ort Archiv - Status .. |
Hilfe |

EMA | Auzgehende Meldungen I Ankommende Meldungen I

EM& nicht werbunder

[ Bkt

Part; IEBEE 7 |

[~ Gerdtezeit mit EMAZeit syrnchronisisren

x|

Nach erfolgreicher Parametrierung des DMD-4 Sensors sollte die Statusmeldung von ,EMA nicht

verbunden” auf ,Verbunden mit EMA (<IP-Adresse>)" wechseln, beispielsweise:

“Merbunden mit EMA [192.168.31.1710)
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Das Dialogfenster Ankommende Meldungen rufen Sie Uber das Auswahlmenl unter den
Recordereinstellungen/EMA auf.

e Stellen Sie die Basis-Adresse auf beispielsweise 11 00 00 ein.
Die Basisadresse setzt sich aus drei Byte zusammen (Gerat/Bereich, Adresse und

Adresszusatz) und erfordert die Eingabe in hexadezimalen Werten.
Bei dem Norma Videosensor muss der gleiche Verbindungs-Port eingestellt werden.

e Parametrieren Sie die jeweiligen Aktionen fur die entsprechenden Adressen.

Recordereinstellungen )

- Ferat

- Benutzer

- Datum & Uhrzeit
-Werbindungen

- Kameraeingtellungen
- K.ameragruppen
- Matioh

- Private Zonen

- falarmierung
or Ot Archiv
- Adio

- Relais

- PTZ-Steuerung
- Sernieller Kanal
- Yideoausgang
- EMA

=
i

ey
F——

il
s

Lammende Meldung,
- Enfras

0K |
Abbruch |

Wor Ot Archiv - Status .. |
Hilfe |

Auszgehende Meldunger

- Upload / Download =

X
EMa I Suzgehende Meldungen  Ankommende Meldungen |
= —Meldungen van der G2
Adresse: IT IW IW
Adiesze | Aktiviert |Kamela |Festpositi0n |ﬂlarm Relaiz Ereignisausldsunl ﬂ
110000 |BeiAkbivierung 1 Aus Ein Az Ein
1701 00 |BeiAktivierung 1 Aus Ein Az Ein
110200 |Beidklivierung 2 Aus Ein Az Ein
110300 |Beidklivierung 2 Aus Ein Az Ein
11 04 00 |Bei&klivierung 3 Aus Ein Az Ein
110500 |Beidklivierung 3 Aus Ein Az Ein
1106 00 |Beidklivierung 4 Aus Ein g Ein
11 07 00 |Beidkbivierung 4 Aus Ein Az Ein
110800 [Aus 1 Al Aug Az Az
110900 |&us 1 AUz Aug Aug Aus
11 04 00 |Beidkbivierung 5 Aus Ein Aug Ein
11 0B 00 |Beidklivierung |5 Aus Ein Az Ein
11 0C 00 |Beidkbivierung B Aus Ein Az Ein
110D 00 |Beiéklivierung B Aus Ein g Ein
11 0E 00 |Beidkbivierung |7 Aus Ein Az Ein
11 0F 00 |Bei Aklivierung 7 Aus Ein Az Ein j

Die folgende Ubersicht gibt Auskunft welcher Alarm an welche Adresse (Basisadresse: 11 00 00)
des HeiTel Videosystems gesendet wird.

Der DMD-4 Sensor generiert, gemaB der definierten Basisadresse, je nach Meldungsart und
Kanalnummer, die in der Tabelle dargestellten Meldungen mit automatisch fortlaufender

Adresse (2. Byte).

Videosensor Alarm Offset Adresse
DMD-4 Gerat 1 Kanal 1, Voralarm Adresse+0 | 110000
(Master) Kanal 1, Hauptalarm | Adresse + 1 110100
Kanal 2, Voralarm Adresse + 2 1102 00
Kanal 2, Hauptalarm | Adresse +3 | 11 03 00
Kanal 3, Voralarm Adresse+4 | 110400
Kanal 3, Hauptalarm | Adresse +5 | 11 0500
Kanal 4, Voralarm Adresse+6 | 110600
Kanal 4, Hauptalarm | Adresse + 7 | 11 07 00
Globaler Alarm Adresse +8 | 1108 00
Sabotagealarm Adresse + 9 | 11 09 00
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Videosensor Alarm Offset Adresse
DMD-4 Gerat 2 Kanal 1, Voralarm Adresse + 10 | 11 OA 00
(Client 1) Kanal 1, Hauptalarm | Adresse + 11 | 11 OB 00
Kanal 2, Voralarm Adresse + 12 | 11 0C 00
Kanal 2, Hauptalarm | Adresse + 13 | 11 0D 00
Kanal 3, Voralarm Adresse + 14 | 11 OE 00
Kanal 3, Hauptalarm | Adresse + 15 | 11 OF 00
Kanal 4, Voralarm Adresse + 16 | 11 10 00
Kanal 4, Hauptalarm | Adresse + 17 | 11 11 00
Globaler Alarm Adresse + 18 | 11 12 00
Sabotagealarm Adresse + 19 | 11 13 00
DMD-4 Gerat 3 Kanal 1, Voralarm Adresse + 20 | 11 14 00
(Client 2) Kanal 1, Hauptalarm | Adresse + 21 | 11 1500
Kanal 2, Voralarm Adresse +22 | 11 16 00
Kanal 2, Hauptalarm | Adresse + 23 | 11 17 00
Kanal 3, Voralarm Adresse +24 | 11 18 00
Kanal 3, Hauptalarm | Adresse + 25| 11 19 00
Kanal 4, Voralarm Adresse +26 | 11 1A 00
Kanal 4, Hauptalarm | Adresse + 27 | 11 1B 00
Globaler Alarm Adresse + 28 | 11 1C 00
Sabotagealarm Adresse + 29 | 11 1D 00
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4. Parametrierung des Norma Videosensors
Verwenden Sie zur Parametrierung des Norma DMD-4 Videosensors die Konfigurationssoftware
3.30 oder neuer.

Stellen Sie eine IP-Verbindung zum DMD-4 Sensor (DMD-4/Verbindung) her und laden Sie die
Konfiguration auf den PC (DMD-4/Setup laden/Gesamtes Setup).

Offnen Sie das Detail-Setup (Ansicht/Detail-Setup); wéhlen Sie den Reiter Alarm und dann
den untergeordneten Reiter VdS Alarm aus.

x|
| Zeitzone 1 | Zeitzone 2 | Zeitzone 3 | Zeitzone 4 | | |
| Kamera 1 | Kamera 2 | Kamera 3 | Kamera 4 |

@ Kameraoptionenl F Flachenoptionen ﬁ | S Sabolagel im Logikl h Experlel

" Alarmsting  ¥dS Alarm |
r Kanalparameter

Wil S-Protakall aktiv v
“Yaralarm senden v

Globalen Alarm senden [

r Globale Farameter

Basisadresse Sabotageslarm senden I
[Hex-Einaabe]

Empfanger
1m BZ W~
2 |00 GhZ r

OkDO-4 [T —> Client-Adresse |1 |-
3. 00

= Schnittstellen

RS232 [ RS5485 O LAN SETUP

ok, &bbruch Ubemehmen

Setzen Sie fUr alle relevanten Kamerakanale den folgenden Parameter:

e Aktivieren Sie die Option VdS-Protokoll aktiv.

Setzen Sie die folgenden globalen Parameter:
e Basisadresse (analog zu den Einstellungen im HeiTel Videosystem): 11 00 00

e Empfanger: BZ
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Parametrieren Sie die Netzwerk-Verbindung zum HeiTel Videosystem (Schnittstellen/SETUP),
indem Sie die IP-Adresse und den Port fur die VdS-Verbindung angeben:

EAIarm-Schnittstellen |
- A5232 - A5422/485 r TCRAP
r Settings r Settings
Baudrate 3600 Baud H Baudrate 3600 Baud H IF: 192 168.031.095
Databits  [EDatabts || Databits  [EDatabts || Por. B
1 Stophbit & 2 Stopbits o>
r HandShake
RTS /CTS
| ak. | | Abbruch | | Ubermehmen |

Setzen Sie die folgenden Parameter fr die TCP/IP-Schnittstelle:

e |IP (analog zu den Einstellungen im HeiTel Videosystem): 192.168.31.95 (bzw. die zuvor
notierte IP-Adresse des HeiTel Videosystems)

e Port: 6666
Bestatigen Sie die Parametrierung mit OK.

Nach Abschluss der Konfiguration Ubertragen Sie alle Einstellungen mit Setup senden
(DMD-4/Setup senden) an den Videosensor.

Nach erfolgreicher Parametrierung des DMD-4 Sensors sollte die Statusmeldung vom HeiTel
Videosystem von ,, EMA nicht verbunden” auf ,Verbunden mit EMA (<IP-Adresse>)" wechseln,
beispielsweise (siehe Abschnitt 3):

“Merbunden mit EMA [192.168.31.1710)

Eine grundlegende Netzwerkkonfiguration des Videosensors erfolgt gegebenenfalls Uber
Tools/Sensoroptionen.

Weiterfihrende Dokumentationen und Konfigurationsmoglichkeiten mit Hinweisen zum
Videosensor DMD-4 finden sie im Handbuch oder auf der Herstellerseite.
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4.1. Kaskadierung von mehreren Videosensoren DMD-4

Der Norma Videosensor DMD-4 erlaubt hinsichtlich der Verwendung der VdS-Schnittstelle die
Kaskadierung von weiteren DMD-4 Sensoren.

Nur der erste DMD-4 Sensor kommuniziert dabei direkt mit dem HeiTel Videosystem und wird
als Master bezeichnet. Die weiteren DMD-4 Sensoren Ubermitteln Uber die VdS-Schnittstelle als
Clients entsprechende Meldungen zum Master, der diese Meldung mit der Offset-Adresse zum
HeiTel Videosystem weiterleitet.

Die Parametrierung des DMD-4 Videosensors als Master erfolgt dabei wie im Abschnitt 4
beschrieben. Notieren Sie die IP-Adresse des DMD-4 Master-Sensors.

Die Parametrierung eines DMD-4 Sensors als Client unterscheidet sich geringftigig von der als
Master. Im Folgenden wird nur auf die Unterschiede hingewiesen:

x|
| Zeitzone 1 | Zeitzone 2 | Zeitzone 3 | Zeitzone 4 | | | G?ii? —
| K.amera 1 | Kamera 2 | Kamera 3 | K.amera 4 | ieitZTnB
anal

Flache

% Kameraoptionenl H Flachenoptionen ﬁ Alarm | P Sabotagel E:‘ Logikl ﬁ EHpelteI

"Alarmsting  %dS Alam |
r Kanalparameter

WdS-Pratokoll aktiv v
“oralarm senden v
Glohalen Alarm senden r

r Globale Parameter

Basizadresse Sabotagealarm senden r
[Hex-Eingabe]
Emptancger
1. BZ r
2 |00 GhZ l
W — Client-Adresse |1 |-

3 (00

= Schnittstellen

R5232 [ R5485 ] LAN =

Ok Abbruch Ubernehmen

e Setzen Sie den Empfanger auf DMD-4 und parametrieren Sie die Client-Adresse.
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B Alarm-Schnittstellen 1 x|
r R5232 ~ RS422/485 - TCR/IP
r Settings r Settings
Baudrate  |9600 Baud H Baudrate | 3600 Baud H P 192168031110
1 Stopbit & 2 Stopbits <>
r HandShake
RTS5 /CTS
| )8 | | Abbruch | | Ubernehmen |

e |P:192.168.31.110 (bzw. die zuvor notierte IP-Adresse des DMD-4 Master-Sensors)
e Port: 8181 (fester Verbindungs-Port fur alle DMD-4 Client-Sensoren)

Weiterfihrende Dokumentationen und Konfigurationsmdéglichkeiten mit Hinweisen zum
Videosensor DMD-4 finden sie im Handbuch oder auf der Herstellerseite.
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