
Anmerkungen Einstellung CamIQ<-> NPCII 

Systemvorrausetzungen: 

Firmware NPCII: Ab Version 1.11 ;  Software CamIQ: Version 4.30.47 mit POS/ ATM-Modul 

Einstellungen NPCII: 

Nach Laden der gewünschten Protokolldatei müssen nun noch die CamIQ-spezifischen Parameter eingestellt 

werden (->Menü „ Daten senden „ ) folgende Einstellungen gemacht werden: 

 

- TCP/IP Mode 

- Listeneintrag #8 (CamIQ) 

- Modul-Nr. :   Hier wird die 

mit der Einstellung des AddonClient  

  des CamIQ korrespondierende     

               UNIT-ID          

              eingetragen! 

 

 

 

 

  

Durch Betätigung des „Pfeil“ -Buttons können nun die IP-Parameter definiert werden: 

 

 

Unter Source kann nun die Adresse/ Port des NPCII verändert 

werden. 

 

Unter Target werden die Eingaben des Ziels, hier des CamIQ 

Servers eingetragen.  

Sowohl IP-Adresse wie auch Portnummer müssen 

übereinstimmen mit den Einstellungen des CamIQ! 

 

Wichtig:   

Es muss  sowohl  „NPC ist Client“ als auch „TCP/IP“ aktiviert 

sein !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Einstellungen CamIQ: 

 

Die Einstelllungen sind unter -> Addon Clients -> Settings -> Service  anzupassen: 

 
 

 

Unter Input Settings wird im Feld  TCP der Server Port eingetragen, der im NPCII Menü unter Targetport definiert 

wurde (default: 1015). 

 In die Tabelle werden nun alle anzubindenden Konverter hinsichtlich ihrer IP-Adresse hinzugefügt. 

 

In der rechten Tabelle „Track Assignment Settings“ wird die Zuordnung von Modulnummer  des NPCII (=ID) und 

dem gewünschten Track vorgenommen. 

 

Alle empfangenen Daten werden im unten-links definierten „Data file „ ( -> Data File Settings) gespeichert 

 

Über den Button  „Search“ kann eine Datensuche und Darstellung der entsprechenden Bilddaten gestartet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


