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Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich fir den Einsatz des Protokollkonverters NPC Il in lhrem
System entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, damit Sie die Funktionen der
Texteinblendung fir Ihre Anwendung optimal nutzen kénnen.

Beachten Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerates die Sicherheitshinweise auf
Seite 17.

Kontrollieren Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Zubehdr auf Vollstéandigkeit:
1 x 9pol Schnittstellenkabel (Belegung 1:1; PC-Programmierung)

1 x 9pol D-SUB Buchse, Haube

1 x 9pol. Nullmodem-Steckadapter ;

1 x Steckernetzteil 9VDC oder 12VDC, mind. 400mA

1 x CAT5 Patchkabel 1m

1 x CD-ROM mit Installationssoftware.

Wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Handler, wenn Teile des Zubehors fehlen!

1.0 Installation

1.1 PC-Setup Oberflache

Das PC-Setup-Programm fur den NPCIl verwendet das Betriebssystem Windows
98/2000/XP. Die Bildschirmauflosung sollte mindestens 800x600 bei der
Farbeinstellung True Color betragen.

Zur Installation dieses Programms von der CD-ROM rufen Sie bitte im Verzeichnis
,NPC* Setup.exe auf. Bitte befolgen Sie die Programmhinweise und installieren Sie
das NPC- Setup im gewinschten Verzeichnis.

Nach der Installation starten Sie das Programm NPCIl aus dem Windows Menu
,Programme -> NPCII “, und das Setup-Programm fur den Konverter wird ausgefuhrt.
Die Deinstallation des Programmes erfolgt Giber die Windows Systemsteuerung

- Menu ,Software®.

1.2 Protokollkonverter

Nach dem Anschluss der Spannungsversorgung leuchtet die gelbe LED ,PC/DVR®
kurz auf.

Zur Konfiguration des Gerates verbinden Sie die RS232-Schnittstelle des Konverters
mit einem freien Comport Ihres PC’s oder Laptops. Verwenden Sie hierzu bitte das im
Lieferumfang enthaltene Programmierkabel.

Alternativ konnen Sie auch den NPCII tuber TCP/IP verbinden. Hierzu wird der
Konverter mittels des beigelegten Patchkabels an einen Switch angeschlossen, oder
Uber ein Crossover-Kabel (nicht im Lieferumfang!) direkt mit dem Laptop/PC
verbunden. Mit dem Start des PC-Setups kann das Gerat programmiert werden.
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Bedienungsanleitung Protokollkonverter

2.0 Technische Daten

Hardware:
Schnittstellen:

Dateneingang
1x RS232, 9-pol. SUB-D Stecker
10Mbit Ethernet

Datenausgang
1x RS232, 9-pol. SUB-D Stecker
10Mbit Ethernet

2 Status-LED

Programm-Setup-Speicher:
Programmierung von Firmware und
Setup Uber RS232- LAN Schnittstelle
Flash-Speicher

Gehéause:
- 2 Schalengeh&ause PS:100x85x29
Farbe grau / granit

Netzteil:
Extern, min. 9V DC / 400mA

Software:
Standard:

e Programmierung der Protokolldaten
uber RS232- oder  TCP/IP-
Schnittstelle (PC-Software)

e Spezielles POS-Programm  zum
Definieren von Start-/Stop-
Sequenzen und Schlisselwdrtern

e Zahlreiche, diverse Protokolle (GAA,
ZKS, Kassensystems etc.) im
Lieferumfang enthalten

e Datenausgabe an Datenbank eines
externen PC [/ Videoserver aus
Liste oder individuell einstellbar

e Serielles Polling angeschlossener
Gerate einstellbar

e Baudraten von 1200...115.200 Baud

e Monitor-Betrieb zum Test der
Datenausgabe

e Firmware-Upgrade via PC-
Programm

Optionales Zubehor:

Y- Datenkabel Adapter (9- oder 15-
polig) zum Abgreifen der Sendedaten
bei seriellen Druckern oder
Kundendisplays
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3.0 Anschlussbelegung

Frontseite:

Ethernet RJ45-Buchsen 10BaseT
- Rx +

- RX -

- Tx +

- NC

NC

- TX -

- NC

- NC

12v/iDC
LAN/PC LAN/POS

LED links (gelb): Verbindungsstatus
LED rechts (grin): Empfangsdaten

O~NOOPNNWNPE
1

DC Buchse 5,5/2,5mm

Innenleiter +9...12V/400mA
AulRRenleiter GND

Hinweis: Es dirfen nur galvanisch getrennte, stabilisierte Netzteile am Gerat
angeschlossen werden!

Rickseite:

PC/DVR

LED Grun:
Datenempfang via RS232-Comport ,POS“ bzw. LAN ,POS*

LED Gelb:
Datentransfer bzw. TCP/IP -Verbindungsstatus ,PC / DVR"

RS232 ,POS* 9pol D-SUB Stecker , PC/IDVR* 9pol D-SUB Stecker
1 - NC 1 - NC
2 - RXD 2 - TxD
3 - TXD 3 - RxD
4 - NC 4 - NC
5 - GND 5 - GND
6 - NC 6 - NC
7 - RTS 7 - NC
8 - CTS 8 - NC
9 - NC 9 - NC

NC = Nicht belegt
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4.0 Kurzbeschreibung

Der Protokollkonverter ist ein Gerat zur Umwandlung von Protokolldaten, wie sie z.B.
von Kassen-Systemen, Geldausgabe-Automaten (GAAs) oder einer Zutrittskontrolle
an der Anwendungsschnittstelle ,POS" zur Verfligung gestellt werden.

Uber die Ausgangsschnittstellen RS232 bzw. Ethernet werden die umgewandelten
Daten in einer entsprechend geeigneten Formatierung an die Datenbank des
Aufzeichnungsmediums weitergeleitet.

Alle notwendigen Einstellungen am Gerat erfolgen mit dem auf CD mitgelieferten PC-
Setup-Programm:

Uber die PC-Setup-Oberflache wahlt der Anwender zunachst aus einem Verzeichnis
das gewinschte Protokoll aus, und konfiguriert dann die weiteren wesentlichen
Protokoll-Parameter wie z. B. IP-Einstellungen, Ubertragungsgeschwindigkeit oder
Datenformat.

Desweiteren werden die Protokollparameter fur die Datenbank des angeschlossenen
Aufzeichnungssystems festgelegt.

Abschlieiend werden die mit dem Setup-Programm erstellten Parameter an den
Protokollkonverter tUber die gewahlte Schnittstelle Gbertragen. Das Gerat arbeitet nun
unabhangig vom PC mit den ausgewahlten Parametern.

Alle Setup-Einstellungen koénnen dariberhinaus auf der Festplatte/Diskette
gespeichert werden. Dadurch ist es z. B. mdglich, standardisierte Einstellungen ohne
gro3en Zeitaufwand auf mehrere Konverter zu tbertragen, oder der Servicetechniker
kann bei Fehlfunktionen feststellen, ob das Setup verandert wurde und ggf. die
ursprungliche Konfiguration direkt wiederherstellen.

Zur Kontrolle der Konverter-Funktion ist im Programm ein Test-Monitor integriert, der
die Ausgabe der Daten an das Aufzeichnungsmedium darstellt.

Der Protokollkonverter verwendet modernste Flash-Technologie:
Ein Upgrade der Betriebssoftware (Firmware) ist ohne Offnen des Gerates moglich
und erfolgt per PC /Laptop Uber die RS232- bzw. LAN-Schnittstelle.

= Wichtig:
Hinweise zu den einzelnen Protokollen finden Sie im angelegten Verzeichnis unter
,NPCII-Ubersicht‘ und in den jeweiligen Unterverzeichnissen.
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5.0 PC-Setup-Programm

Nach dem Start des Programms erscheint der Hauptbildschirm. Alle wichtigen Setup-
Parameter des Konverters konnen von dieser Oberflache aus direkt eingestellt

werden. JlLsNPC 11 Protokoll Konverter - Setup ¥1.20 @ 20 x|
MenliiT —— Datei LAMPCIDYR  'POS-Interface POS  Konwerter
Kommunikationsart o
PC <-> NPC Il ——— Kommunikation © RS5232 (« TCRAP M | Datenzatz 1 | 2| [3 4|
Datensatz- —
Umschaltung 1 _] [ Datum 1 1 0
2 1 |vlZeit 1 1 O
3 O [ Kassennumrmer 1 1 O
Datenfelder ~—— 4 1 [ Menge 12 10
5 _l [vlBetrag 13 1 0O
B | [V Test 14 1 O
7 10 15 1 O
8 40 15 1 [
—'POS"-Parameter RS232 baw. LAM ----Datei: Huth_1.npc -
RS232- Parameter ——— Handzhake . none Dratenformat : 8 none B audrate : 3600
Ethernet- Parameter ——— IP: 192168.1.92 Part: 2315

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Funktionen des PC-Programms
genauer beschrieben:

5.1 Menil

Dateileiste Datei LAM PCJDYR  'POS-Interface POS  Konwerker
Datei 6ffnen / speichern g

Schnittstelle PC/DVR konfigurieren

Anwendungsschnittstelle ,POS’ definieren

POS / GAA - Parameter

NPC - Transfer

Dateileiste:
Beinhaltet Einstellungen fir den PC und den Konverter, die nachfolgend erklart
werden.

5.1.1 Datei 6ffnen / speichern ( Datei ):
Offnen:

Oifrien... - ; . .

HEn Ladt eine vorher gespeicherte Setup-Datei von Festplatte/CD.
Speichern unter. .. . . N . .

Beandsn Diese Funktion ermdglicht z. B. die Programmierung des

Konverters mit standardisierten Setup-Einstellungen.

Speichern unter:
Das gesamte Setup kann als Datei gesichert (Erweiterung: *.npc) werden.

Beenden: Das Programm wird beendet.




5.0 PC -Setup - 8 - Bedienungsanleitung Protokollkonverter

5.1.2 Schnittstelle PC/DVR konfigurieren (RS232 PC/DVR bzw. LAN PC/DVR):
In diesem Menlu werden die Schnittstellenparameter sowohl fir die gewilnschte
Datenubertragung zum Aufzeichnungssystem als auch fir die Kommunikation mit
diesem Konfigurations-Programm definiert.
Die Kommunikationsart-Umschaltung fir die Konfiguration erfolgt auf der Hauptseite:
- s ) Durch das Aktivieren des jeweiligen Modus wird
Kemmunikation € R5232 < ICRAR ™ 7yischen TCP/IP und RS232 umgeschaltet.
Je nach Modus erscheint der Menupunkt der
PC/DVR-Schnittstelle dem jeweiligen Zusatz RS232 bzw. LAN. oot x|
. .. . . . . . Local IP: 192.168.1.51
Bei Aktivierung der TCP/IP-Schnittstelle erscheint zuséatzlich ein
Fenster, das die aktuelle IP-Adresse des PC / Laptops anzeigt.

Daten senden PC/DVR:
Fur die Datenubertragung an die externe Datenbank des Aufzeichnungssystems
werden hier die Parameter festgelegt.

Individual / Liste:

Fur gangige Digitale VideoRekorder (DVR) bzw. Video-Managementsysteme kann aus
der Liste der gewtinschte Typ ausgewahlt werden. Die Ausgabe erfolgt in diesem Falle
in einem fest definierten Format. Die Konfiguration des jeweiligen Rekorders ist dann
in festgelegter Weise (siehe Anhang bzw. Hinweise des jeweiligen Herstellers)
vorzunehmen. Alternativ hierzu kann auch eine beliebige Zeichenfolge vor/nach den
Daten definiert werden (Individual ist aktiv)

Zeichen vor / nach Datenfeld:

Zur Kennzeichnung von Anfang bzw. Ende der Daten kdénnen jeweils bis zu 5 Zeichen
frei definiert werden. Die Eingabe erfolgt hexadezimal, d.h. fur das Zeichen <CR>
(oder auch M) muss beispielweise der Wert ,,0D“ eingetragen werden.

Modul-Nr.:
Bei einigen DVR-Protokollen der Liste kann hier fir die Zuordnung Modul-Nr. ->
Kamera-Nr. eine von Default ,,00“ abweichende Nummer eingegeben werden.

Desweiteren wird mit ,RS232“bzw. ,TCP/IP* festgelegt, ob die Daten
uber RS232 (Buchse ,PC/DVR®) oder Uber TCP/IP (,LAN PC*) weitergeleitet werden:

Verbindungsart ,RS232"

)
. paten senden PC/DVR 2| Baudrate:
@ RS 232 O TERAP | Einstellbar von 1200..115200Baud.

Raside | 5700 | Daerma Datenformat:

B Zulassig sind die Datenformate
- 8 Datenbits ohne Paritat,
I I - 8 Datenbits mit ungerader oder gerader
Zeichen nach Datenfeld [hex. | | | | | | Pa”tat (Odd / even Parity),
Moul - Hir o] - 7 Datenbits mit odd / even Parity

[ Individual |2 - Geavision

Zeichen vor Datenfeld (hex.] |
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Verbindungsart ,TCP/IP*

Nach Betatigung des Pfeil-Buttons erscheint folgendes Untermenl (die Abbildung
zeigt die Standardeinstellungen des Konverters).

Allgemeine Hinweise zur TCP/IP- Datenubertragung:

Die IP-Adresse des Konverters (,Source®) wird sowohl fur die Datenlibertragung als
auch fur die Konfigurations-Kommunikation verwendet.

Wichtig: Nach einer Anderung der Netzwerk-Adresse und anschlieRender
Programmierung muss ggf. fur einen erneuten Zugriff des PC/Laptop dessen IP-
Adresse entsprechend angepasst werden.

Es ist nur eine Verbindung zur selben Zeit moglich. Eine bestehende Verbindung wird
bei einer Anwahl mit dem Konfigurationsprogamm vom NPC automatisch beendet.

Die Konfiguration kann von jedem beliebigen PC innerhalb der Netzwerkadresse
erfolgen, da die IP-Adresse ,Target® des DVR/PC ausschlieBlich fur die
Datenuibertragung verwendet wird (keine Uberpriifung im Konfigurationsmode).

JLL 1P Konfiguration ‘LAN PC/DY¥R x|

Source:
~ Sowce [NPC 1] Eingabe von IP-Adresse und Porthummer. Im
IPadesse 132 | 188 |1 |[2#5 | /[0 | Auslieferungszustand ist der Konverter auf

192.168.1.245 : 1234 voreingestellt.

e FUr Teilnehmer auRerhalb der Netzwerkadresse ist
Gateway 152 |[188 |1 [[1 | die Angabe des zustandigen Routers unter der
Gateway —IP Adresse notwendig. Die Definition der
NP ist Client £ UDP Netzwerkadresse erfolgt durch die Angabe der
& NP ist Server & TR Subnetmask in CIDR Notation ,/x“: Das x gibt die
Anzahl der gesetzten Bits an; /24 bspw. entspricht
Timeout 0| min der Schreibweise 255.255.255.0 (Class C).
NPC ist Client:

[ UeERE In diesem Modus versucht der NPCII selbststandig

eine dauerhafte TCP/IP- Verbindung zu dem unter
Port Target eingetragenen Teilnehmer (Uberein-
stimmung von IP-Adresse und Portnummer!)
aufzubauen. Unter ,Keep alive® kann optional ein
Timer in sec. definiert werden (0 Sek.: Timer aus).

IPadiesse (192 | 182 |1 | 200 |

abbrechen Lbernehrmen

NPC ist Server:

In diesem Modus erwartet der NPCII einen Verbindungsaufbau des unter Target
definierten Teilnehmers. Die Target Porthummer des Teilnehmers kann individuell
sein, wird aber beim Verbindungsaufbau temporar gespeichert und bei der weiteren
Kommunikation Uberpruft. Mit Ablauf von ,Timeout* (Eingabe in min.; ,0 bedeutet:
kein Timeout) nach der letzten Datenibertragung wird jedoch ein Verbindungsaufbau
des Target-PCs mit neuer Portnummer zugelassen.

UDP :

Bei Wahl dieses Netzwerkprotokolls werden die Daten im sogenannten UDP-
Datenpaket gesendet. Hierzu ist KEINE aktive TCP/IP-Verbindung notwendig.

Der Konverter sendet die Daten ohne Erwartung einer Riickantwort an den DVR/PC.

TCP/IP :

Je nach Modus ,NPC ist Client/Server” erfolgt ein Verbindungsaufbau seitens des
NPC bzw. PC. Voraussetzung fur das Weiterleiten der Daten zum Aufzeichnungs-
medium ist eine aktive TCP/IP-Verbindung (Zustand ,established”; wird durch Blinken
der gelben LED im 2-Sekundentakt angezeigt).
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Target:
Eingabe von IP-Adresse und Portnummer des Ziel-Teilnehmers (DVR/PC).
Hinweis: Nur im Modus ,NPC ist Client” wird die definierte Portnummer tberpruft.

Comport Einstellungen:

Im Verbindungsmodus ,RS232“ (Menupunkt erscheint als ,RS232 PC/DVR®) wird
durch Betatigen von ,Comport Einstellungen®folgendes Menu getffnet:

x| Unter ,Schnittstelle® wird dem Konfigurationsprogramm
Sehvitstele TN =] die Comport-Nummer zugewiesen, mit dem der NPCII
Fomat Mo uber das mitgelieferte Datenkabel verbunden ist.

Baurate I~ RTS/CTS-Handshake Hinweis: Unter dem ,Geratemanager” der Windows-
[57600 =1 | = o1mosmsendhake Systemeigenschaften ,Hardware* kann bei Bedarf die
l% _':jt”j“g”:”‘k" entsprechende Comport-Nummer tiberpriift werden

Parkdtstit | | Empfangspuffer Die Schnittstelle des PCs ist im Auslieferungszustand
frone {0 =5 wie folgt konfiguriert und sollte in der Regel NICHT
Ii‘ﬂpph“s - Isﬁd;"”"e;l verandert werden:

—~ e 8 Datenbits , keine Paritat (z.Zt. fest)
o | avbrechen | e Kkein RTS/CTS

e Baudrate 57,6 KB(z.Zt. fest).
Mit "OK" werden die Anderungen dbernommen und alle nachfolgenden
Kommunikationen erfolgen tber den gewéhlten RS232-Comport.

Verbinden LAN PC/DVR:

Im Verbindungsmodus ,, TCP/IP* (Menupunkt erscheint als ,LAN PC/DVR") erscheint
unter ,Verbinden LAN PC/DVR"

Ermoéglicht dem Anwender die IP-Adresse des

P [15z |[1es | [T | [245 | gewiinschten Konverters einzutragen, um sich mit dem

: Konfigurationsprogramm am NPCII Uber LAN zu verbinden
e =N (Auslieferungszustand ist 192.168.1.245 )

Wichtig: Mit diesem Menu wird dem Konfigurationsprogramm die Target-Adresse fur
die Einwahl vorgegeben. Es wird hier NICHT die IP-Adresse des gewlnschten
Konverters verandert. Dies kann nur durch Anderung im Meni ,|P-Konfiguration ,LAN
PC/DVR™ (Seite 9) und anschlieRender Programmierung erfolgen! Falls die IP-
Adresse des NPCII nicht mehr bekannt sein sollte, muss zunéchst eine Verbindung
und Anderung Uber RS232 vollzogen werden! Uber Konverter-Info (siehe Seite 15)
kann dann die aktuelle IP-Adresse gelesen werden.

Mit "verbinden" werden die Anderungen Gibernommen und das Programm versucht mit
dem NPCII eine Verbindung aufzubauen. Eine zu dem Zeitpunkt bereits bestehende
TCP/IP-Verbindung - wie unter Menu ,IP-Konfiguration ,LAN PC/DVR™ (Seite 9)
definiert - wird vom Konverter zuerst beendet.

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau verschwindet das Untermeni automatisch
und auf dem Hauptbildschirm erscheint die animierte ,LED* griin. Zusatzlich wird tber
die gelbe LED des Konverters (blinkt ca. alle ¥2 -Sekunde) die bestehende TCP-IP-
Verbindung im Konfigurationsmodus angezeigt.
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5.1.3 Anwendungsschnittstelle (,POS*- Interface ):

Uber dieses Pull-down Menu konnen die jeweiligen Meniis
zum Einstellen der beiden mdglichen Anwendungs-
IP Adresse 'LAN POS™ Schnittstellen aufgerufen werden, deren Einstellung und
Bedeutung nachfolgend erklart werden:

R3232 Pos

RS232 ,POS"
Legt die RS232-Schnittstellenparameter fur das zu verwendende Protokoll fest:

_lofx)

Handshake

Handshake: Definiert, ob ein Hardware-Handshake
(RTS/CTS) unterstutzt wird.

Daterfomat  |Brone || Datenformat: Zulassig sind die Datenformate
8 Datenbits ohne Paritat,
B [ %0 [d] . 8 Datenbits mit ungerader oder gerader Paritat
(odd / even Parity),
=rdia Vo e - 7 Datenbits mit odd / even Parity .

Baudrate: Es sind serielle  Ubertragungsgeschwindigkeiten  zwischen
1200...115kBaud einstellbar.

Die aktuell gultigen Einstellungen werden unten im Hauptbildschirm ,rot eingeblendet.

Hinweis: Die Einstellungen beziehen sich ausschlieZlich auf die Kommunikation mit
dem am Protokollkonverter angeschlossenen RS232-Gerat (Comport ,POS’).

Die PC-Konfiguration Uber den seriellen PC-Comport erfolgt mit fest vorgegebenen
Parametern (57.600 Baud) und wird auf Seite 10 beschrieben.

IP-Adresse ,LAN POS":
Bei Verwendung von TCP/IP-basierenden Empfangsprotokollen kénnen hier die IP-
Parameter eingegeben, die im Hauptbildschirm griin eingeblendet werden :

x| IP- Adresse:
Definiert die sogenannte IP-Adresse des NPCII.

IP-Adresse Die Eingabe erfolgt in vier Nummern-Blocken, die jeweils

von 0-255 einstellbar sind.

Die hier eingegebene Adresse muld mit der Target-IP des

ar -93?'” - . . .

e sl Senders  Ubereinstimmen  (Ausnahme: Daten im
sbbrechen ilbetnehmen Broadcast-Mode). Die ersten 3 Nummern-Blécke sollten

dabei der Netzwerkadresse des lokalen Netzwerkes

entsprechen!

Port:

Definiert die sogenannte Portnummer des NPC. Bei Empfang eines Datenpaketes
werden die Daten nur bei Ubereinstimmung dieser Nummer mit der Ubermittelten
Target-Portnummer angenommen bzw. eine IP-Verbindung aufgebaut.
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5.1.4 Menl POS/GAA:

Je nach gewdahltem Protokolltyp erscheint hier das Meni POS oder GAA. Das
Programm erkennt dabei automatisch welches Meni relevant ist.

Ob _und welche Parameter fir lhr gewinschtes Protokoll von Bedeutung sind
entnehmen Sie bitte den jeweiligen Anmerkungen im Protokollverzeichnis:

POS:
Speziell fur die Verwendung im Bereich Kassensysteme (Point Of Sale) kann hier ein
Kassennummerfilter definiert werden.

| KassenNr: Definiert die Kassennummer.

Kassen Ni: Etended Nur Informationen dieser Kasse (gemass
jeweiligem  Protokoll) werden vom NPC
abbrechen iibernehmen analysiert und weitergeleitet

Extended:

-ioix| Bei einigen Protokollen (speziell
ratrton- slgemen zum Anschluss an serielle Drucker
= ™ Bemenung au 40 Zeichen Zele /Displays) kann tber diesen Button

S ein erweitertes Menl aufgerufen
Endedefinition :
o [1 2 3 458 6 7 8 310 werden.
— [EToRND An dieser Stelle sei nocheinmal
o it speziell auf die PDF-Dokumente in
s el dgn .jewelllgen_ Verzelchnlssgn
oo Oty hingewiesen, in  denen die
Parameter gezielt far die
abbechen deemerimen Anwendung beschreiben / erklart
werden!

Wichtig: Alle konfigurierbaren Zeichenfolgen sollten in der definierten Form sonst nie
auftreten (z.B. als Artikelname o. &.). Die Zeicheneingabe erfolgt immer ,casesensitiv’,
d.h. Grol3-und Kleinschreibung werden unterschieden, das Tilde Zeichen ,~“ ist eine
sogenannte Wildcard, d.h. an deren Stelle kann jedes andere Zeichen stehen!

Start-Definition:

Eingabe einer Zeichenfolge, die immer zu Beginn der Bonausgabe gesendet wird. Die
Abbildung zeigt eine Datums-Definition unter Verwendung von zwei ,Wildcards'-
Zeichen , /~~/ “, da der Datumsmonat ja auch variieren kann. Nur die beiden
Schragstriche im entsprechenden Abstand sind fur die Erkennung der Startsequenz
entscheidend.

Erst mit Erhalt der Startsequenz werden die Bondaten ibernommen und an den DVR
weitergeleitet.

Ende-Definition:

Eingabe einer Zeichenfolge, die immer zu Ende der Bonausgabe gesendet wird. Im
Beispiel ist dies der Bezeichner ,Bon Ende”.

Sind Start-und Ende-Sequenz definiert werden nur die Zeilen zwischen Start und Ende
(inkl. der definierten Zeilen) an den DVR gesendet.
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Leerzeichendefinition:

Um Datenausgaben mit vielen Leerzeichen (,Spaces‘) schmaler und Ubersichtlicher zu
gestalten kann eine Anzahl n von Leerzeichen definiert werden, bei der entweder nach
Erreichen von n aufeinanderfolgenden Spaces weitere Leerzeichen ignoriert werden
(sogenannter Max-Modus), oder dass nach n aufeinanderfolgenden Leerzeichen ein
Leerzeichen Ubersprungen wird und wieder erneut gezahlt wird (Skip-Modus)

Beispiel einer Datenausgabe:  ,BAR <-17 Leerzeichen ->24, 98

Bei Anzahl 6 und Modus ,Max‘ werden zwischen ,BAR" und ,24,98“ genau 6 Spaces
ausgegeben, im Modus ,Skip‘ und Anzahl 6 wird nach 6 Zeichen 1 ausgelassen, so
dass 6 (+1) + 6 (+1) + Rest3 = 15 Leerzeichen erscheinen.

Definition Begrenzung auf 40Zeichen/Zeile:

Bei Bonzeilen mit mehr als 40 Zeichen wird ohne Begrenzung (Parameter: AUS) ein
Zeilenumbruch/vorschub automatisch nach dem 40.Zeichen vorgenommen.

Da bei Bon-Druckern mit 42. Zeichen /Zeile i. d. R. die letzten beide nur Leerzeichen
oder MwSt.-Kirzel beinhalten, dient das Begrenzen/ Anzeigen von max. 40 Zeichen
der besseren Darstellung. Dazu muss der Parameter auf AN gestellt werden.

Definition von Schlisselwdrtern:

Eingabe einer Zeichenfolge, bei der eine bestimmte Aktion ausgefihrt werden soll.
Jeder der maximal 10 definierbaren Worter kann eine der Aktionen ,Senden‘ oder
,GrolRbuchstaben‘ zugeordnet werden.

Achtung: Im Falle Aktion ,Senden’ wird nur die entsprechende Zeile des
Schlusselwortes an den DVR gesendet. Andere Zeilen werden NICHT gesendet!
Diese Option sollte nur dann gewéhlt werden, wenn am DVR ausschlie3lich die
Dokumentation von Bildsequenzen mit definierten Schlisselwortern gewtinscht wird!

GAA:
Speziell fur die Verwendung im Bereich Geldausgabeautomaten (GAA) kdnnen je
nach Protokoll zuséatzliche Einstellungen vorgenommen werden.

ucea = Wahrung: Definiert die am GAA ausgegebene
wahung: | HIR Estended Wahrung. Dies Info wird bei Protokollen mit
Betragsfeld zusatzlich ausgegeben, da diese im
abbrechen iibernehmen Protokoll nicht enthalten ist.
Extended:
x| Bei einigen GAA-Protokollen kann Uber den Extended-

Button ein erweitertes Menu aufgerufen werden.
Hier kdnnen unter Zuhilfenahme des Test-Monitors (siehe
bz o Seite 14) Positionen fur Bankleitzahl, Kontonummer, Betrag
K10 E und Wahrung festgelegt werden.
e
—

Pasitioner:

An diesen Positionen werden die Daten dem Protokoll
extrahiert und an das  Aufzeichnugssystem
weitergeleitet.

abbrechen iibermehmen Nahere Hinweise entnehmen Sie bei Bedarf den
jeweiligen PDF-Anmerkungen im Protokoll-

Betrag
‘Wwiahrng

Unterverzeichnis.
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5.1.5 NPC Transfer ( Konverter ):

Aus Konverter sinlesen Uber dieses Pull-down Menu konnen die jeweiligen Funktionen
zum Datenaustausch PC<-> Protokollkonverter aufgerufen bzw.
durchgefiihrt werden. Je nach Art der Kommunikation erfolgt der
Test Monitar Austausch tber TCP/IP (LED Symbol muss griin sein), oder via
Korreerter - Info RS232.

Prograrnmieten

Hinweis: Bei Erscheinen der Meldung ,,COM-Port Time-out® bitte den Kabelanschluss
sowie die Comport-Einstellungen bzw. IP-Konfiguration Gberprifen.

Falls die IP-Adresse des NPCII nicht mehr bekannt sein sollte, muss zunéchst eine
Verbindung und Anderung tiber RS232 vollzogen werden! Uber Konverter-Info (siehe
Seite 15) kann dann die aktuelle IP-Adresse gelesen werden.

Aus Konverter einlesen:

Die aktuellen Einstellungen des Konverters werden ausgelesen (Dauer ca. 10
Sekunden). Bis auf die Bezeichner der Datensatze werden alle Parameter am PC
aufgelistet. Mit ,Speichern® wird die eingelesene Konfiguration unter einem beliebigen
Namen (mit Endung *.npc) gespeichert. Das zugehorige BIN-File wird unter dem
gleichen Namen gespeichert!

Hinweis: Das Einlesen Uberschreibt unwiederbringlich samtliche Einstellungen der
aktuellen PC-Konfiguration.

Programmieren:
Der Konverter wird mit den aktuellen Einstellungen programmiert.

Ein Fortschrittsbalken gibt Auskunft Gber den Verlauf der
llll Datenlibertragung. Bei jeder Programmierung werden

im NPC Datum und Uhrzeit der Programmierung sowie
der aktuelle Dateiname gespeichert. Diese Informationen kénnen tUber Konverter-Info
(s.u.) ausgelesen werden.

Wichtige Hinweise:

Erst mit der Programmierung werden alle im Programm gemachten Einstellungen an
den Konverter tbertragen. Diese l6schen dort unwiederbringlich samtliche bisherigen
Parameter.

Nach der Programmierung wird die Verbindung automatisch beendet (im TCP/IP-
Mode erscheint das LED-Symbol rot), und der Konverter startet mit den neuen
Parametern. Zur erneuten Kommunikation muss im TCP/IP-Modus die Verbindung
Uber -> LAN PC/DVR -> Verbinden PC/DVR hergestellt werden.
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Test-Monitor:

Zur Uberprifung der korrekten Funktionweise und Datenformatierung kann der
sogenannte ,Test-Monitor“- Betrieb dienen:

ﬂ |Monitor

fand e=x0,25

| abbrechen

Die vom NPCII weitergeleiteten Daten inclusive der Steuerzeichen werden im Hex-
und ASCII-Format eingeblendet. Mit den unteren Buttons kann die Einblendung
gestartet, gestoppt, sowie geldscht werden.

Das LED-Symbol zeigt hierbei an, ob der Monitorbetrieb aktiv ist (,LED" ist griin), oder
die Anzeige gestoppt ist (rote ,LED").

Wichtig: Erfolgt die Konfiguration und Uberpriifung mit ,Test-Monitor iiber RS232, so
muss fur den Zeitraum des Testes im Menu ,Daten senden® die Verbindungsart
,RS232‘, 57.600 Baud und Datenformat ,8 none‘ eingestellt und am Konverter
programmiert sein.

Bei der Konfiguration via ,TCP/IP* werden wahrend einer bestehenden Verbindung
unabhéangig von der unter ,Daten senden® gewahlten Verbindungsart die Daten per
TCP/IP an den PC gesendet und im Test Monitor angezeigt!

Konverter-Info:

x| Die Programmierdaten des angeschlossenen

Protokollkonverters werden ausgelesen und
der Dateiname sowie Datum / Uhrzeit der
letzten Programmierung werden angezeigt.
IP-Adiesse / Pt 132168.1.245: 1234 Darliberhinaus erscheinen IP-Adresse und
Seriennummer des NPCs.

Dateiname test.npc

Programmierdatum : 1000310 11:17

NPCII-5/M: 000109

Die Anwendungsschnittstelle ,POS* wird
dabei kurzzeitig zurickgesetzt und neu
gestartet (Reset).




5.0 PC -Setup - 16 - Bedienungsanleitung Protokollkonverter

5.2 Protokolldaten

Auf dem im Lieferumfang enthaltenen Datentrager befinden sich viele Protokolle, die
fur den Anschluss an gangige Kassensysteme sowie GAA-, bzw. Zutrittskontroll-
Systeme vorbereitet sind.

Hinweise und Anmerkungen zu allen Protokollen bzw. zur Anschlusskonfiguration sind
als PDFE-File in den jeweils erzeugten Unterverzeichnissen gespeichert!

Zur Erstellung anderer Protokolle fragen Sie bitte Ihren Systemhandler.
Nach der Auswahl des gewiinschten Protokolls (Datei 6ffnen) erscheint am
Hauptbildschirm beispielsweise folgende Darstellung:

JliNpC II Protokoll Konverter - Setup ¥1.200 @2 x|
Datei  LAM PC/DWR 'POS-Interface POS  Konwerker

Kommunikation & B5232 ¢ TCRAP M | Datensatz _1| _2| B _4|

Umschaltung |

Datensatz 1 v] Datum g 40
1 [l Zeit o d 0

o 3 O [ Kassennummer n 1 0O
Aktivierung / / 4 _| W Menge 12 1 0
Deaktivierung }J ] Betrag 13 1 O
£ _| [ Text 14 1 O

/ 7 40 1w 40

Weitere g 10O 16 4 0

Einstellungen

—'POS"Parameter B5232 baw. LAM —-Datei: Huth_1.npg -

Handshake : none [Datenformat ;. & none B audrate : 3600

IP: 132168.1.32 Part: 2315

In der Mitte werden alle vom Protokoll unterstiitzten und darstellbaren Datenfelder
aufgelistet. Bei einigen Protokollen kdnnen zwei oder mehr Datensatze definiert sein.
Die Umschaltung zwischen den einzelnen Datensatzen 1...4 erfolgt oben rechts.

Links neben dem Bezeichnernamen erfolgt das Aktivieren/Deaktivieren der
Datenfelder. Deaktivierte Datenfelder werden Ubersprungen und werden nicht weiter
an den DVR gesendet!

Durch “Klicken” auf das Quadrat rechts von der Datenfeldnummer erscheint folgendes
Meni zur Einstellung des Datenfeldes:

2| Unter Beschreibung kann der Bezeichner geandert
Lénge ot [0 | | werden. Unter Lange kann eine Verkirzung der

vorgegebenen Datenfeldlange erfolgen.
Alle anderen Anzeigen dienen ausschliel3lich zur
internen Information!

Kaonvertierungstyp | 1:1 | v |

Y arigblentyp | D aten |*|

Beschreibung | Bonzeild |

abbrechen Lbemehmen
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6.0 Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie zu lhrer eigenen Sicherheit sowie um die Gerate- und EMV-
Spezifikationen zu gewéahrleisten folgende Sicherheitshinweise:

1.
2.

Gerat von Warmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

Schitzen Sie das Gerat und das Netzteil vor Feuchtigkeit, da sonst die Gefahr
eines elektrischen Schlages und Feuer besteht.

Bei Eindringen von Flussigkeiten sofort den Netzstecker ziehen und das Gerat
vom autorisierten Fachhandel Uberprifen lassen.

Keine Gegenstande in das Geréat stecken.
Gerat niemals selbst 6ffnen.

Setzen Sie das Gerat nicht ungewdhnlichen Belastungen wie starken Vibrationen
und Erschitterungen aus.




