Anbindung GeoVision an NPCII

Systemvoraussetzungen:

- GeoVision GV-NVR, GV-DVR oder GV-Hybrid DVR
- NPCll (fur TCP/IP Mode ab Version 1.17!!)

Verbindung:

Fur die Anbindung stehen sowohl die RS232 (Abschnitt 1.1 bzw. 2.1) als auch ab Version 1.7 die TCP/IP
Schnittstelle (Abschnitt 1.2/2.2) zur Verfligung. Bei Verwendung von mehreren Kassen / Automaten wird
fir jede dieser Anwendungen ein separater NPCIl eingesetzt. Bei Verwendung der RS232-Schnittstelle
muss demnach fiir jede POS Verbindung ein serieller Anschluss am GeoVision Server zur Verfligung stehen.
Bei der Anbindung tber TCP/IP erfolgt diese mittels handelstblichen Switch, der auch eine Verbindung an
10Mbit Gerate erlaubt.

GAA / POS

—

" Geovision Server
TCP/IP ,LAN PC

 ——
RS232/POS bzw.
LAN /POS

1. Einrichtung am Geovision-System:
Uber Konfiguration ->Zubehér ->POS Applikation Einstellung —> POS- Gerit Einstellung gelangen Sie

zu folgendem Menii:

In diesem Menl werden die POS Einstellungen
ifizi 0 i ||| . . . . . .
1 dndoren| wschen | :ﬁe'emem'"m 0[O hinsichtlich der Verbindung iiber seriellen

Gerat | Kamera fiirTe... | Parameter1 | Parameter2 | POS Modul wa - “
o e e e — Comport bzw. TCP/IP (,,Neu“,“Modifizieren”)

POS2 Kamera2 192.168.1.245 TCP/IP Port(.. General und der POS-Daten Darste||ung (,,Belegtext

einstellen”) definiert.

Solange dieses Meni bzw. die jeweiligen
Untermenis ge6ffnet sind, wird noch KEINE
Verbindung Gber R$232/TCP aufgebaut.

Das nebenstehende Beispiel zeigt beide

< | » Verbindungsmaglichkeiten, die jeweils
[Tl b | nachfolgend naher erklart werden.
- 1.1 Verbindung liber seriellen Comport (RS232)
Drucker Typ<_ [SerialPort [
Gerit: Nach Aufruf von , Neu“ erscheint ein Untermenii zur Eingabe der
5:}2::;3'021';9 Interface-Daten. Dabei sind folgende Einstellungen _fest:
. Drucker-Typ: -> Serial Port / POS Modul: -> General.
Fone Unter ,Gerdt” wird eine freie POS-Nummer ausgewahlt. Diese dient
COM:Port: nur zur ldentifizierung des Geréts/Anschluss.
| 57600,Keine,8,1 | Die Zuordnung der gewlinschten Kamera zu diesem Kassenanschluss
Offensignal furkassenschublade = erfolgt unter ,,Kamera fiir Textmapping” .
ﬁ | | & Unter ,,Com-Port" wird der entsprechende serielle Anschluss
) 1~ Verwendenim Codepage Mapping - ausgewahlt. Die seriellen Parameter sind typischerweise auf
| =l 57600, Keine (Paritit), 8 (Datenbits), 1 (Stoppbit)
I;AufSDUre_Modus o einzustellen (durch Driicken auf den Button erscheint das
entsprechende Untermend). Diese Parameter missen in gleicher
Eintogen | _Abbrechen | Weise auch im Sende-Menii des NPCII beriicksichtigt werden!




1.2 Verbindung tiber TCP/IP (ab FW Version 1.7 des NPCII!!!)

Drucker Ty~ |TCPIP Pnn)
Gerat: |2 j| FOS 2
Kamera fir

Textrapping ~_|amera 2 /ﬂ

POS Modul @

[

compat: |

192.168.1.245

o Offnensignal filr Kassenschublade —

| =l [

I Werwenden im Codepage Mapping —

| <[]

[ Aufspire-Modus

Wechselh I Abbrechen |

Es erscheint das folgende Meni:

Date-Capture Box IP Einstellungen
—{+ Feste P

Gerte IP : [ 182 188 1 245

\/

—i~ P Info. in DOME Serer (7* dipmap.corm)

[X) Domanenname : I

Geratename : I

% [ Host = I andererm PG

Lokaler DDNS-Server

- |12?_u.n_1

" IP Info. in (GY-Data Capture) lokalem DDNS Server —

Gerateeinstellungen anzeigen

Gerateport: | 4000

Benutzername : Iadmin

Passwor ; I

Abhrechen

Nach Aufruf von ,Neu“ erscheint ein Untermenii zur Eingabe
der Interface-Daten. Dabei sind folgende Einstellungen fest:
Drucker-Typ: -> TCP/IP Port / POS Modul: -> General.

Unter ,,Gerdt” wird eine freie POS-Nummer ausgewahlt.
Diese dient nur zur Identifizierung des Gerats/Anschluss.

Die Zuordnung der gewilinschten Kamera zu diesem
Kassenanschluss erfolgt unter ,Kamera fiir Textmapping” .

Die Eingabe der TCP/IP Verbindungsdaten erfolgt tiber ein
separates Men, das durch Driicken auf den Button unter
,,COM-Port“ aufgerufen wird (Wird der Anschluss neu
angelegt, so ist dieser Button mit “Data-Capture IP- Adressen
Einstellungen” gekennzeichnet! ).

Es muss unter ,,Feste IP“ die IP-Adresse des NPCII
eingetragen werden, im Beispiel die 192.168.1.245.

Unter ,,Gerdteport“ wird fest der Port 4000 eingetragen.

Die Einstellungen unter Benutzername und Passwort bleiben
freil

Die Anzeige von ,Gerateeinstellungen anzeigen” wird NICHT
unterstitzt!

Nach Festlegung dieser Daten ist der Anschluss definiert. Fir weitere Kassenverbindungen missen in

dhnlicher Weise jeweils neue POS-Gerate definiert werden.



2.0 Einstellungen NPCII

>>>> WICHTIGER Hinweis! Bei Verwendung von Geovision 8.59 oder folgende bitte den NPCII zuvor auf
Version 2.08 upgraden (Siehe Upgrade-Anweisung im entspr. Verzeichnis!)!!!! <<<<

Nach Laden des gewiinschten Protokolls aus der Liste muss unter RS232 PC/DVR bzw. LAN PC/DVR ->
Daten senden folgende Einstellung vorgenommen werden:

2.1 Verbindung iiber seriellen Comport (RS232)

S S T EJ Aus der Liste wird der Eintrag #2 ,, Geovision”

@ O TORAR | ausgewahlt.

Baudrate -S?EDEI Datenformat |8 none : >
| | Es sind hier die gleichen Einstellungen wie beim
[ Individual @sion x| | Geovision-Gerate Menii einzutragen (empfohlen: 57600

Zeichen vor Datenfeld (hex.) | | | | | |
Zeichen nach Datenfeld [hex.] | | | | | |

Modul - Nr. o] Eingaben unter ,, Modul-Nr .“ werden ignoriert.

abbrechen ubernehmen

2.1 Verbindung iiber TCP/IP

ES

= Daten senden PC/DVR Aus der Liste der Eintrag #19 ,Geovison TCP/IP Mode*

© RS 232 ﬂ ausgewshlt.

Bei der Verwendung der TCP/IP Schnittstelle ist

“" B .
O] Individual 18- Geovision TCFAP o |9) entsprechend der Punkt , TCP/IP“ zu aktivieren.
Zeichen vor Datenfeld (e ] | || Eingaben unter, Modul-Nr.“ werden ignoriert.
Zeichen nach Datenfeld [hex.] | | | | | |
Modul - Ni: 0| Die Eingabe der Verbindungsdaten zum Geovision —

Aufzeichnungssystem erfolgt liber den ,,->“ Button
abbrechen ubernehmen rechts von ,,TCP/|P”Z

Unter Source werden die IP und der Port des NPCII
festgelegt. Die Vergabe sollte sich nach einer freien IP-

Adresse im entsprechenden LAN richten und muss mit der

Angabe beim Geovision —System Ubereinstimmen (hier:
192.168.1.245).
Gatewsy (0 |0 [[o [[o | Die Portnummer ist hier fest mit 4000 ein zugeben!!

[] OHCF an

Der NPC muss auf ,NPC ist Server” bzw. TCP/IP“ stehen.

 MPC ist Client  UDP ) o . .
e e Der Eintrag bei ,Timeout” ist optional, empfehlenswert ist

* MPCistS fo TC i i i
<® ein Wert zwischen 1 und 3 Min.

Timeout min Unter Target wird die IP_Adresse des Geovision Systems
eingetragen (hier: 192.168.1.52).
T arget [DWR/PC) Die eingegebene Target-Portnummer (im Beispiel Port
A Padesse [132 |[188 |[1 ][54 | 1234) wird im Server-Mode NICHT geprift!
Part \>>>> WICHTIGER Hinweis! Bei Verwendung von NPCII-
Firmware 2.08 oder hoher bitte bei Timeout ,, 75"
eintragen!!

abbrechen Libermehmen




