Anbindung NUUO Rekorder_an NPCII

Systemvorraussetzungen:

- NUUO NVR mit installierter POS Lizenz
- NPCll ab Version 1.14

Einrichtung am NUUO:

Es stehen fiir die Ubertragung von Schnittstellendaten an NUUO zwei Arten zur Verfiigung:
Der ATM-Mode fir die Verwendung an Geldautomaten, und der ,General“- Mode, fiir die gangigen
Retail (POS) —Losungen.

Zunachst muss am NUUO Aufzeichnungssystem die Verbindung zum NPCII Datencuelle | anzeige | Plugn |
Uber TCP/IP definiert werden. ol o
+ i Metadata
-
In der NUUO ,,Main Console” wird unter ,Metadaten Anwendung” eine =
neue Datenquelle erzeugt:

Neben der Eingabe eines beliebigen Namens wird

Slnsteliungan unter ,Metadaten Typ“ der Eintrag ,POS” sowie der
Name: . .
Source Typ ,, TCP-Client” ausgewahilt.
Metadaten Typ: POS =
Source Typ: i - Verbind! test . H
frce ciert SN e nnjcrion ) Danach erfolgt die Eingabe der Netzwerkdaten des
Poxaess 192.168.1.245 gewilinschten NPCII. Die Angaben IP-Adresse und Port
it missen mit der Definition des NPCII (Einstellungen bei
\i.) Metadaten Server NPCII Modul 1 (192.168.1,245) ist verfilgbar NPC unter Source!) Zwingend Ubereinstimmen.

Falls der NPCII bereits in gewlinschter Weise

eingestellt wurde, kann mit ,,Verbindung testen” die
Konfiguration bereits getestet werden.

v 0K X Abbrechen

Nach Definition dieser Zugangsparameter wird dem NPCIlI Kamera und Filter zugewiesen:

Datenauell | anzeige | Plugin| Beim ,,Markierungsfilter” wird je nach
s 4 Einstellungen
T w Transia Anwendung der ,,NPCIl_general” bzw.
= % NPCII Modul 1 v i ideo- . . .
5 NPCI ol 1 R ,NPCIl_ATMmode* importiert (Beide
« Anzeigenfur  [fg Sekunden Files stehen auf der Webseite zum
Marderungsfiter Download bereit). Das weitere
[NPCI-aTMMOde =~

Editieren des Filters ist in der Regel
NICHT notwendig.

[ Neu ] [ Editieren ]{ Ldschen ] [ Importieren ] [ Exportieren ]

Verknipfte Kameras

HKAMOL AXIS M1054 (192.168.1.173)

Neben weiteren moglichen
Einstellungen zur Anzeige der Daten
im Bild wird unten die dazugehorige
Kamera ausgewahlt.

Anzeige Region Definition

@«  Benutzerdefiniert




Bei dem NUUO NVR SOLO bzw. Mini erfolgt die Definition der Kassenanbindung ausschlieBlich tiber das
Webinterface unter Verwendung des Internet Explorers:

Uber ,POS&I/0“ kann man die POS

Settings aufrufen. Zunachst wird [T e

4
Einstellungen | Live Ansicht | Wiedergabe | Hilfe | Abme]

auch hier die Verbindung zum
NPCII definiert.

Serielle Box

POS-Name IP Adresse Tag-Filter
NPCII 192.188.1.245 TCP Client NPCI-ATMmode

Einstellungen |
——

POS Einstellungen

T e S Es wird eine neue Datenquelle hinzugefiigt und
hame: NPCl F? POS Transaklion auhehmen - wie bei der ,main Console” zuvor beschrieben

Modell: TCP Client A Iv Anzeige bei Video-Yorschau
IP Adresse: 102.168.1.245 " Imemmr anzeigen

v Anzeigen fir
Fort: 4000

4 Sekunden
Yerbindung testen

- in gleicher Weise eingestellt.

hlarkierungsfilter

Meu | Editieren | Laschen | Importieren Expottieren

Verknipfte Kameras

& CAMOL Camera 1
0O & camoz
0O & camos
O & camod

Anzeige Region Definition

o 0

Ok | Abbrechen |

Protokoll Betrachter @

Datenguelle |

B8 =
S NPCI

POS-Infarmationen
Name: NPCII
IP:182.168.1.245
Serielle Box: TCP Client
Tag-Filter: NPCIl_general

Verknipfte Kameras
&5 KAMO1 Camera 1

oK | Ahbrechen




Einstellungen NPCII

Nach Laden des gewlinschten Protokolls aus der Liste muss unter LAN PC/DVR -> Daten senden folgende
Einstellung vorgenommen werden:

ﬂs Daten senden PC/DVR @
<y RS 232 ® TCPAP | Aus der Liste wird je nach Verwendung der Eintrag
#13, NUUO Standard” oder #14 ,NUUO ATM
mode” ausgewadhlt.
[ Individual [14-NUUD ATM Mode |+

Zeichen vor Datenfeld (hex.) ‘ | | I ’ |
Zeichennach Datenfeldfhex) | | | [ | | Eingaben unter ,, Modul-Nr .“ werden ignoriert.

Modul - Nr.: E]

abbrechen ubermehmen

Die Eingabe der Verbindungsdaten zum NUUO Rekorder erfolgt Giber den ,,->“ - Button rechts von TCP/IP:

ﬂ,_; IP Konfiguration ‘LAN PC/DVR® @

Source (NPC II) Unter Source werden die IP und der Port des NPCII

| festgelegt. Die Vergabe sollte sich nach einer freien IP-
Adresse im entsprechenden LAN richten und muss mit
Port 4000 der Angabe bei NUUO iibereinstimmen.

Gateway IU | IU | IU ] IU |

IPaAdesse (192 | 188 |1 | (245 | /o

Wichtig ist auch die Ubereinstimmung der

[] DHCP an Portnummer: Entsprechend der Angabe im NUUO-
Konfigurationsmeni (im Beispiel Port 4000) muss
" NPCist Client " UDP auch hier die gleiche Nummer eingetragen werden!
& NPC ist Server ¢ TCPAP

Der NPC muss auf ,NPC ist Server” bzw.

. TCP/IP” stehen.

Timeout 1 min

Der Eintrag bei ,Timeout” ist optional,
Target (DYR/PC) empfehlenswert ist ein Wert zwischen 1 und 3 Min.

IPAdesse (192 | 168 |1 | [59 |

Unter Target wird die IP Adresse des NUUO Servers
Port 1234 eingetragen (hier: 192.168.1.55).

Die eingegebene Target-Portnummer (im Beispiel

abbrechen posmenined Port 1234) wird im Server-Mode NICHT gepriift!




