Anbindung Balter NVR an NPCII

Systemvoraussetzungen:

- Balter NVR mit POS Feature (z.B. NVR2016-P16)
- NPCIl ab Version 3.03 (08/2022)

Verbindung:

Die Anbindung erfolgt Gber TCP/IP mittels handelsiblichen Switch, der auch eine Verbindung an 100Mbit
Geréte erlaubt. Bei Verwendung von mehreren Kassen / Geldautomaten (GAA) wird fir jede dieser

g

TCP/IP ,,LAN PC”

Anwendungen ein separater NPCI| eingesetzt!

GAA / POS <
RS$232/POS bzw.

LAN /POS Balter NVR
1. Einstellungen NPCII
ik Dsten senden PC/DVR % | Nach Laden des gewiinschten Protokolls aus der Liste muss
) RS 232 TP 5] unter RS232 PC/DVR bzw. LAN PC/DVR -> Daten senden

folgende Einstellung vorgenommen werden:

[ Indivicuual WD Aus der Liste der Eintrag #30 ,,Balter NVR“ ausgewahlt.

Zeichen vor Datenfeld [hex.] | | T | |
Zeichen nach Datenfeld (hex) | | | | | | Da die Verbindung zum SamSUng NVR ausschlieRlich Gber die

Medl - o] TCP/IP Schnittstelle erfolgt ist entsprechend der Punkt
»TCP/IP“ zu aktivieren.
Eingaben unter ,, Modul-Nr .

abbrechen Libernehmen

“u

werden ignoriert.

Die Eingabe der Verbindungsdaten zum Balter-Aufzeichnungssystem erfolgt tiber den ,,->“ Button
rechts von ,, TCP/IP“:

& 1P Konfiguration 'LAN PC/DVR' X

Unter Source werden die IP und der Port des NPCII festgelegt.
Die Vergabe sollte sich nach einer freien IP-Adresse im

[ Padesse [132 | [168 [[1 (25 | /[0 7D entsprechenden LAN richten (hier: 192.168.1.245).

Part Eine frei wahlbare Portnummer ist hier anzugeben, im Beispiel
ist es die 1234.

Saurce [MPC I}

Gatevway |D | |EI | |EI | |E| |

] DHCF an Der NPC muss auf ,NPC ist Client” bzw. UDP"“ stehen.
Der Eintrag bei , keep alive" ist optional, empfehlenswert ist
ein Wert zwischen 30 und 60 Sekunden.

o MPLC izt Client Fiesetll
" MPC izt Server " TCRAR

Unter Target wird die IP Adresse des Balter Rekorders
keep alive sen eingetragen (hier: 192.168.1.128).

Die unter Port eingetragene Nummer muss mit dem im Balter-
Target [DVR/PC) NVR Menii definierten ,,POS-Port” korrespondieren! Im

IPadesse 192 | 188 | 1 | [128 | Beispiel ist das der Port 4000.

Nach Einstellung der Verbindungsdaten muss nun der NPC mit -
>Konverter-> Programmieren abschlieSend aktualisiert werden.

abbrechen Libernehmen




POS

2.

Einrichtung am Samsung Rekorder :
Uber Setup -> System -> POS gelangen Sie zu folgendem Menii ( Abbildungen zeigen die Darstellung

im Webbrowser (hell) bzw. iber den lokalen Monitorausgang (dunkel) und sind sich ahnlich):

@ BA'.TER ®  Live-Ansicht [ Wiedergabe &% Setup

System

POS OSD
Client Y] POS POs-0sD Enable POS OS
review

System A

Basis Setup Position Mittel v

Vorschau SchriftgroBe Klein v

oSt Dauer 6 % Auto

Feiertag

Seriell Speich

Sicherheit
' pos

Die Angaben fir die Text-Position sowie dessen Farbe und Schriftgrofie kann individuell vorgenommen
werden. Bei der Einblenddauer wird das Aktivieren von , Auto” empfohlen: Wird innerhalb der
gewlinschten Dauer (hier 6/bzw. 5 Sek. weitere Daten empfangen, so werden diese nach einer kiirzeren
Dauer (ca. 2-3 Sek.) anstelle der vorigen Zeilen eingeblendet. Wichtig ist beim Rekorder Men( die
Funktion zu aktivieren (,,Enable POS OSD“). Die Verbindungseinstellung zum NPCIl wird unter dem Reiter
,POS“ vorgenommen:

POS-0SD

Hinzufiigen | | Léschen An Aus

Nr. Name Status Typ Verbunden Kamera Bearbeiten Léschen
1 POStest An Allgemein Netzwerk 1 4 Tl

Uber Hinzufiigen wird eine neue Verbindung erzeugt und ein entsprechendes Menii erscheint:

POS POS-0SD
Add/Modify
Name POStest Name POS
.. Enable
Aktivieren @ An Aus
= Protocol General
Protokoll Allgemein v
Set Protocol
Protokoll einst. Setup
Connection
Verbindung Netzwerk v =
set Connection
Verbindung einst. Setup Camera

All

Kamera wahlen [“JAlle

[ )]

Speich Abbr.

Die Eingabe des Namens ist individuell (hier ,POStest” bzw. ,POS“). Wichtig ist das Aktivieren ,,AN“ und
die Auswahl von Protokoll ,Allgemein“/“General”. Weitere Angaben im Setup von Protokoll-
Einstellungen sind nicht weiter ndtig und kdnnen ohne Eintrage bleiben.

Unter Kamera wdéhlen kann eine oder mehrere Kameras dem POS Ereignis zugewiesen werden. Dabei
kann jede Kamera nur einem POS Ereignis bzw. NPCIl zugewiesen werden!

Die Netzwerkparameter werden in ,,Setup” der Verbindung Einstellungen:

Verbindung ei

Wichtig ist die Wahl des Ubertragungsprotokolls ,,UDP“ bzw. des
Empfang-Ports (hier 4001). Unter POS-Adresse wird die IP-
Adresse des sendenden NPCII-Konverters eingetragen (hier die

Ubertragungsprotokoll

Ubertragungsprotokoll 4001

ROS-1Pv4-Adresse 192.168.1.245

POS-Part 0 192.168.1.245). POS-Port sowie Ziel-Adresse/-Port bleiben ohne
Ziel-IPvd-Adresse 00.00 Eintrag. Unter Zeitiiberschreitung wird ein Timeout verstanden:
Ziel Port 0 Innerhalb dieses Timeout empfangene Daten werden in einer

Zeituberschreitung(en) |1

Darstellung zusammengefasst. Sinnvoll ist hier ist eine
G Abbr, Einstellung im unteren einstelligen Bereich.



Das nachfolgende Bild zeigt beispielhaft eine Livedarstellung von 2 Zeilen einer Kasse:

09/08/2022 12:-06:29

Leiste erst freigegeben werden ->

Diese Freigabe muss ggf. bei einem Wechsel der Ansicht erneut erfolgen!!!!

Diese Freigabe muss am direkten Monitorausgang des NVR nicht vollzogen werden. Die gleichen
Kassendaten weden dort eingeblendet:

6,92| 72,70|01 Supeif
1] 72.70|Eurocard ||
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