Firmware-Programmierung beim NPC Il

Aufruf des versteckten Meniis ,,System*:
Nach Verbindung mit dem NPCII Gber die RS232 bzw. TCP/IP Uber -> Konverter -> Konverter-
Info das folgende Meni aufrufen:

Konverter - Info

Dateiname :

Frogrammierdatunn :

IP-&dresse / Port :

X

PEM_bank21.npc
09.07.14 11:20

Wahrend der Anzeige nun die Taste ,,S“ betatigen, es erscheint

192.168.1.245: 4444

nun in der Mendileiste neben ,Konverter” das neue Meni

MNPCII-S/M: 000363

,System”!

Zum Xufruf auf ,System“ klicken :

,l_; NPC Il Protokoll Konverter - Setup V2.01
Datei RS232PC/DVR 'POS-Interface POS KonErter

Datensatz [ 1 2| 3| _4]|

@201
System

Kommurikation & R5232 ¢ TCRAP

Bei Anwahl von ,,System“ erscheint folgendes

1| CIGAAN s O Untermenu:

2 _| WlDae o 1 [0

3 _| W Time 1 0

4 | M TreHr 2 1 0

5 _| [JPhotostep 12 10 Firrmaare

g _| WBLZ 14 1 0O

7 _| MKTO 15 1O Set AVR-Fuses
- | 16 | O

Firrmware Info

'POS"“Parameter 5232 bzw. LAN ---Datei: PBM_bank21.npc —----

Handshake :  none Datenformat : 8 none Baudrate : 2400

IP: 1521681592 Fort: 2315

FIRMWARE
In diesem Meni kann der Ausgangscontroller (NPCSLAVE) Gber einen sogenannten Bootloader

mit einem neuen Upgrade/ neue Funktionen geflasht werden.
[oreen 2=l

Weiterhin sollten zur Sicherheit die Netzwerkkabel und die

(e cai e or Lo
(SfincaLave1 o200
(SnecaLave oa.107

RS232-Verbindung zur Kasse fiir die Zeit des Upgrade-
Vorganges abgezogen sein!!!

Weiterhin sollte bei bereits konfigurierten Konverter die
Konfiguration zuvor abgespeichert worden sein.

Bei 1.x wird das Programmieren via R§232 empfohlen!!!!

[wPcsieve |

Firmyrare (*Idi) &l

Offnen
Abbrechen ,

Programmierung Block 4:

Zum Programmieren das File auswihlen und mit ,,Offnen” laden. Danach

startet die Programmierroutine mit Anzeige eines Fortschrittbalkens:

>> Wichtig: << Es kann nur innerhalb der Versionen 1.x bzw. 2.x oder 3.x geflasht werden!!
V.1.x (Ser.Nr. bis #499): Die Firmware muss Version 1.xx lauten!

V.2.x ( #499 < Ser.Nr. <#1700 ) : Die FW-Version sollte min. Version 2.05 lauten ( PC Version
ab 2.01); bei FW 2.00 bis 2.04 ist derzeit KEIN Upgrade moglich; dazu bitte Gerat einsenden!!!
V.3.x ( Ser.Nr. ab #1700 ) : Aktuelle FW-Version 3.01 ( PC Version ab 2.10)

FIRMWARE-Info

Ausgabe und Kontrolle der aktuellen Firmware-Version des Konverters.
Set AVR-Fuses

Bitte nur nach Riicksprache bei Bedarf ausfiihren!

npcii_201  [X]
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