Anbindung Milestone an NPCII

Systemvorraussetzungen: XProtect Transact von Milestone

1. Einrichtung an Transact-Modul:

sl

To create a new transaction source you have to give the source a
name and select a Transaction Provider.

9'5 MNew Source

Source name:

npcll|

Source providers:
[TCP Client Transact provider v]

Nach Betatigung von OK erscheint die folgende Maske:

gg Edit Source

]

Source name:  POSnpc Provider name:  TCP Client Transact provider

Time to store transaction
@ Default
) For ever
~) Days 1o store: days.

Client TCP Properties

Host name/address: 192 168.1.245

Hinzufligen eines Gerates (New Source):

Beliebigen Namen vergeben (hier:“ npcll“) und als source
provider den , TCP Client Transact provider” auswahlen.

Unter Host name/adresse wird hier die IP-
Adresse des gewtinschten NPCII
eingetragen, dazu die entsprechende
Portnummer.

Unter ,,Configuration” wird Epson default

Port 5000 B .
ausgewahlt.

Configuration . i A A . i
(e = Fir eine Sortierung der Eintrdge empfiehlt
Conr sich die Festlegung von Start bzw. Stop-
Evert Growp Bedingungen mittels Betdtigung von ,Edit”,
[ *) wie im nachfolgenden Beispiel deutlich

wird:

Genersl Mit ,Capture from
Name: Epson default "

Source” werden alle Daten

Properties . .

’ vom NPCIl angezeigt. Mit
[CapturefromSourge ] [ Load from File. ] I Save 1o File... EgportFiIters...”\_mpcrt F\Hers...] ) )
R o Fitered da jedem Bonanfang erscheint
é&'ég gES:ﬁT1E.04 BSUESEFS Ki= 5“2':13_? ggsia_rﬂ& 04 Bedé’SETS Ki= u.a. derBEZEiChenr"BEd.”.
4 8,32 LITER?® 1 199 7 .32 LITER?® 1,198
T ELEG ABGESCHLOSYS| |- - .. ._. ELEGC ABGESCHLOS(S Dieseneingetragen unter
2010-08-30 16:04 Bed. 38738 K 2010-08-30 18:04 B L3878 K
MW G M . MW G M . .
arm T veEe apo | CEEANT 0t Start mask definiert den
8,32 LITER?® 1 198 .32 LITER?® 1,198
9 ceicn seneeruinedT ccicn .eor=c-u.n-.~ | Bonstart. Wenn unter Stop
« n 13 4 1 ]
mask keine weiteren
Fiter Line break Substtution - Eintragungen erscheinen,
Oc1b,a, 1, x1d, /. 0 = . .
GcTo, p, 000, 1 wiirde nun auch dieses
x1b.a. 0
Ceid. . 003 bereits zur Unterscheidung
(x¢1b, 3, kDO P
e und Abtrennung zwischen
Startmask:  ped
S den einzelnen Bons genligen.
o= lWl\dcards v]
Encoding - | Westeuropaisch (Windaws) (1252) - Optional kann auch unter

Stopmask eine Eintragung erfolgen, um ggf. bedeutungslose Zeilen am Bonende zu unterdriicken.



Nach erfolgreicher Einrichtung erscheint nun das Gerat auf der Transact Oberflache wie folgt:

X, Milestone XProtect Transact 2.5f Administrator - TRIAL (Expires 05.04.2012 03:08:07) = ECR=
Sources | Masters I Events I Event Groups | General Seﬂingsl
Name Provider Status
npcll TCP Client Transact provider Running
AddNew.. | [ Edt. | [ Delete | [ Suspend Befresh

Eingabe NPCII

Nach Laden des gewlinschten Protokolls aus der Liste muss unter LAN PC/DVR -> Daten senden
folgende Einstellung vorgenommen werden:

JiL Daten senden PC/DVYR

<+ RS 232

Individual

Maodul - Mr.:

abbrechen

@ TCRAP 5|

X

Individual anklicken, und bei Zeichen nach Datenfeld

B »0d 0a, eingeben.

Zeichen vor Datenfeld [hex.) | |

L [ 1 | Modul Nr ist nicht relevant.

Zeichen nach Datenfeld [hex.) |Ud |Dd | | | |

o]

Libemehmen

Die Eingabe der Verbindungsdaten zum Transact erfolgt tGiber den Button rechts von TCP/IP:

ﬂ.; IP Konfiguration LAN PC/DVYR' E\

Sourcs [NPC1I)

[] DHCP an

" NPC st Client
& NPCist Server

Timeout

Target (DWRAPC]

abbrechen

/i)

Gateway El El El El

" UDP
 TCPAP

[ ] me

IP-Adesse

Uibernehmen

Unter Source wird die IP und der Port des NPClI festgelegt, und sollte
Ubereinstimmen mit den Client TCP Properties des Tranact! (vgl. 2.
Abbildung auf Seite 1!)

Der NPC muss auf NPC ist Server stehen und TCP/IP.

Unter Target wird die IP Adresse des Servers eingetragen, auf dem das
Transact —Modul installiert ist.

Die Angabe der Portnummer im Modus NPC ist Server wird nicht
abgefragt, ist daher frei einzutragen.



