Anbindung Avigilon ACC Server 5 an NPCII

Systemvoraussetzungen:

- Avigilon ACC Server 5 Software mit POS Lizenz
- NPCIl ab Version 2.06

Verbindung:

Die Anbindung erfolgt iber TCP/IP mittels handelsliblichen Switch, der auch eine Verbindung an 10Mbit
Geridte erlaubt.. Bei Verwendung von mehreren Kassen / Geldautomaten (GAA) wird fur jede dieser

Anwendungen ein separater NPCI| eingesetzt!

GAA / POS  ——
RS232/POS bzw.

LAN /POS

" ACC Server 5
TCP/IP ,LAN PC

1. Einstellungen NPCII

Nach Laden des gewiinschten Protokolls aus der Liste muss unter RS232 PC/DVR bzw. LAN PC/DVR ->
Daten senden folgende Einstellung vorgenommen werden:

llié Sending Data PC/DVR. 3] Aus der Liste der Eintrag #23 ,Avigilon” ausgewahlt.
1Y)
i Da die Verbindung zum ACC Server ausschlieRlich iber die
TCP/IP Schnittstelle erfolgt ist entsprechend der Punkt
7 Inivichal (23 Auigion = | ~TCP/IP* zu aktivieren.

] Eingaben unter ,, Modul-Nr .“ werden ignoriert.

Characters before data (hex.) | | ,7
[ |

Characters after data [hex.) |

Module No.: EI
Aufzeichnungssystem erfolgt Gber den ,->“ Button
Cancel Ok rechts von , TCP/IP“:

Die Eingabe der Verbindungsdaten zum Geovision —

|L IP Konfiguration ‘LAN PC/DVR' el Unter Source werden die IP und der Port des NPCII
festgelegt. Die Vergabe sollte sich nach einer freien IP-

Source [MPC I}

Adresse im entsprechenden LAN richten und muss mit der

IPadesse (192 | 168 |1 | (245 | f[o [

nachfolgenden Eingabe im ACC Server lbereinstimmen

Part (hier: 192.168.1.245).
Eine geeignete Portnummer ist hier an zugeben, im Beispiel
Gateway |E| | |EI | |D | |I:I | )
die 4000.
[] DHCF an
Der NPC muss auf ,NPC ist Server” bzw. TCP/IP“ stehen.
" MPC izt Client " UDP
& MPC ist Server & TCPAP Der Eintrag bei ,Timeout” ist optional, empfehlenswert ist
ein Wert zwischen 1 und 3 Min.
Ti k i
ees El i Unter Target wird die IP Adresse des ACC Servers

eingetragen (hier: 192.168.1.52).
T arget [D%FR/PC)

| IPadiesse (192 | 188 | |1 | |59 Die eingegebene Target-Portnummer (im Beispiel Port
o ] S
Port 1234 1234) wird im Server-Mode NICHT geprift!

abbrechen ubermehmen




2. Einrichtung am ACC Server:
Uber Server Einrichtung —> POS- Transaktionen gelangen Sie zu folgendem Meni:

POS-Transaktionen - 96ER-GARDELAND x

In diesem Menil werden die POS

Transaktionsquellen:

GAAL-Kaiserstrasse »Transaktionsquellen” definiert.

Mit ,Hinzufligen” kdnnen Sie eine
£t neue Verbindung zu einem NPCII
Modul er6ffnen, und ein weiteres
Menl Transaktionsquellgerdt”

erscheint:

POS-Transaktionen

POS-Transaktionscinstellung % | Indiesem Meni werden die Verbindungsparameter
Trensaktionsquellgerst cinstellen zu dem NPCII definiert:

IP-Adresse und Anschlussstelle des Transaktionsquellgerdts einstellen:

Es wird unter ,Host-Name/ IP-Adresse” die IP-Adresse
des NPCIl eingetragen, im Beispiel die 192.168.1.245.
Unter ,Port” wird ein beliebiger, maximal 4 stelliger
Port eingetragen (hier: 4000). Diese Werte missen
zwingend mit den Angaben im NPCIl Men( unter

Host-Name/IP-Adresse:  192.168.1.245

Port: 4000

,Source” Gbereinstimmen!

Mit Betatigen von ,Weiter” versucht das Programm
ek || wete | [sbeshen] | oine TCP/IP Verbindung zum NPCII aufzubauen.
Im erfolglosen Falle erscheint nach einiger Zeit eine entsprechende Meldung. In diesem Falle bitte die

Verbindung bzw. die Eingaben an den Geraten tberprifen!
Im erfolgreichen Falle erscheint das ndachste Men ,,Datenformat der Transaktionsquelle einstellen”.
Dort bitte mit ,,Hinzufiigen” das dazugehorige Untermeni aufrufen:

— “ Unter Beschreibung kann ein

e ) T beliebiger Name eingetragen
E::I:e\bung: NPCI werden.
e B In , Text Transaktionsbeginn“
Kdg = [uTFs -] wird eingetragen ,<|“, unter

e »Text Transaktionsende” die

Erfassung beenden | | Daten laden... | [Daten speichem... | Zeichen ,,|>”.
Rohdaten: Gefilterte Daten:

<14427|51690000|002079120900000.00]000]11:45:02
04/11/10]>00<1442715163000010020791209100100.00|EUR|
11:45:27 04/11/101>00

Alle anderen Einstellungen
bleiben unverandert!

12.11.2014 09:29:54
€14427151630¢ 0020791209100100.001EURI11:45:27 04

Mit ,,Daten erfassen” kdbnnen
Sie sich dann entsprechende

Daten vom NPCIl kommend

Entfernen | | Ersetzen... | | Als Zeilenumbruch einstellen
Alduele Fitter: einblenden lassen bzw. diese
Zeilenumbruch auf “\rin|[\rinJ{1}

“t' durch’ ' ersetzen uberprufen

Filter hinzufiigen... | | Filter entfemen | | Filter editieren..

Abbrechen



Hinweis: Wahrend des Erfassens kann nach ca. 1 Minute ein Hinweis erscheinen, die das Fehlschlagen
bei der Erfassung der Transaktionsdaten meldet. In diesem Falle mit ,,0k” quittieren und ggf. nocheinmal
,Daten erfassen” betéatigen.

Mit ,,OK“ wird das Menii ,Datenformat konfigurieren“ abgeschlossen, und die gemachten Angaben sind
nun in der Liste als ,,Neues Datenformat” zuganglich.

Mit , Weiter” gelangen Sie in ein weiteres Menl ,, Transaktionsausnahmen einstellen” . Dieses kénnen Sie
mit ,, Weiter” jedoch lGberspringen!

Im nachsten Meni kénnen Sie die zu der definierten Verbindung die dazugehorige Kamera wahlen.
Weiterhin kénnen hier noch die Aufnahmezeiten vor bzw. nach der Transaktion bestimmt werden.

Durch ,Weiter” gelangen Sie ins letzte Mend, in dem Sie den Namen bzw. Beschreibung der
Transaktionsquelle festlegen kdnnen. Mit Beenden sind nun alle Parameter festgelegt, und die
Transaktionsdaten vom NPCIl werden nun entprechend am Server empfangen.

Bei Verwendung mehrerer Konverter konnen Sie nun die weiteren Verbindungen als Transaktionsquelle
definieren. Dazu die entsprechenden Schritte wiederholen mit Ausnahme des Datenformats: Wenn dieses
einmal erstellt wurde, kdnnen alle anderen Verbindungen dieses Datenformat verwenden.

Das nachfolgende Bild zeigt beispielhaftdie Aufzeichnung von Transaktionsdaten eines GAA im
Transaktionsfeld des ACC Servers:

GAA 1-Kaiserstrasse
12.11.2014 09:24:59

< 4427151650000 20791209100000.001000111-45:02 04/11/10]( 2>

GAA 1-Kaiserstrasse
12.11.2014 09:25:03




